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Remont instalacji elektrycznej WLZ, instalacji o$wietleniowej: klatek schodowych, wezta cieplnego, korytarzy piwnic i pom. gospodarczych

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora

— Podktady budowlane branzy architektonicznej

— Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowania
— Wytyczne dotyczgce instalacji uzyskane od Inwestora

— Karty katalogowe wyrobow

— Inwentaryzacja obiektu

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego wymiany instalacji
teletechnicznej domofonowej, okablowania TV-Azart oraz nowych tras kablowych
teletechnicznych w budynku wielorodzinnym t.odzi przy ul. Aleksandrowskiej 120.

Zakresem swym opracowanie obejmuje instalacje czesci wspolnych:
—demontaz istniejgcych koryt czesci wspolnych kl. Schodowych,
—instalacja domofonowa,

—instalacja TV-Azart ,
—rurarz dla systemow niskopradowych.

1.3. STAN ISTNIEJACY

Budynek przy ulicy Aleksandrowskiej 120 to obiekt 3-klatkowy, gdzie tgcznie
zinwentaryzowano 98 lokali mieszkalnych. W klatce Il na kondygnac;ji piwnicy znajduje sie
gtéwna rozdzielnia RG-ADM, ktéra zasila 3* WLZ po jednym dla kazdej klatki schodowej.

Na kazdej kondygnacji liczgc od 1 pietra do poddasza w klatce schodowej znajduje sie zbiorcza
tablica pomiarowa. W pomieszczeniu zsypu znajduje sie nieczynny rurocigg, ktéry wedle
zyczenia Inwestora nalezy zdemontowadé, pion zostawi¢ drozny i bedzie stuzyt pod utozenie
instalacji niskoprgdowej — teletechnicznej. Na kondygnacji poddasza wystepujg réwniez tablice
TV — Azart w ztym stanie technicznym (zdewastowane). W catym budynku w czesciach
wspolnych wystepuje liczna samowolka w prowadzeniu instalacji teletechnicznej LAN, gdzie
zgodnie z sugestig Inwestora wszystkie zostang przeniesione do zaprojektowanych koryt
instalacyjnych, a pozostate istniejgce do demontazu.

1.4. INSTALACJA DOMOFONOWA

Budynek mieszkalny wielorodzinny 12-kondygnacyjny, 3-klatkowy wyposazony jest w
instalacje domofonowa, lecz w ztym stanie technicznym. Zaprojektowano nowe okablowanie dla
zasilania rygli drzwiowych drzwi wejsciowych [przewdd YDY 3x1], zasilanie panelu domofonu przy
wejsciu do budynku [przewod YDY 5x1] oraz gtowny tor komunikacji pomiedzy panelem a
unifonami w postaci 2 wigzek kabli YTDY 20x0,5. Przewody prowadzi¢ w korytach instalacyjnych
zachowujgc jak najmniejszy promien zgiecia.
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Remont instalacji elektrycznej WLZ, instalacji o$wietleniowej: klatek schodowych, wezta cieplnego, korytarzy piwnic i pom. gospodarczych

Uwaga! — Unifony, zamek rygla i panel domofonu zostaje istniejacy.

1.5. INSTALACJA OKABLOWANIA TV-AZART

Dla mozliwosci korzystania z TV naziemnej przewidziano remont instalacji telewizyjnej w
postaci demontazu istniejgcych tablic TV wraz z aparaturg, kable zostang unieczynnione.
Nowe tablice TV-Azart [bez aparatury przesytu sygnatu, zasilaczy] zabudowaé w miejscu
zdemontowanych, osobna tablica dla danej klatki schodowej. Od tego miejsca nalezy
poprowadzi¢ kabel koncentryczny np. 75 Q WS MK 96 w projektowanym korycie instalacyjnym
do kazdego mieszkania kornczgc kabel — w gornej czesci teletechnicznej tablicy pomiarowej
TL-M, ktora zabudowana bedzie na kazdej klatce schodowej. Przy zainteresowaniu lokatorow
mozliwoscig odbioru TV naziemnej nalezy od TL-M poprowadzi¢ okablowanie 75 Q WS MK 96
poprzez odbiornik optyczny i multiswitch min.3 kanatowy. Wzmacniacz i rozgatezniki zabudowac
w tablicy AZART, zwrotnice antenowg na dachu budynku. Urzgdzenia zasili¢ z obwodu ADM,
przewodem YDYzo3x1,5 . Prowadzgc instalacje z poddasza na dach do anteny wlot do rury
PCV na dach uszczelni¢ przed wptywem wody. "R"-wyjscie zaslepione rezystorem koncowym
F-75 Q. Zastosowa¢ tablice natynkowg zamykang na klucz. Dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych réwnowaznych o niegorszych parametrach.

1.6. TRASY KABLOWE

Dla prowadzenia kabli/przewodow dla pionéw (pomieszczenie zsypu) nalezy zastosowac
korytka kablowe instalacyjne PVC o przekrojach min.130x50, a na klatce schodowej o szerokosci
85x50. W przypadku gdzie wystepuje mata ilos¢ przewoddéw zastosowacé koryta 50x20. Na
zatamaniach trasy koryt tgczniki odgatezne, wewnetrzne. Dla wydzielenia pozarowego wszystkie
przepusty pomiedzy kondygnacjami zadtawi¢ pastg przeciwogniowg El-120min w celu oddzielenia
stref pozarowych. Nieczynne rury po demontazu z zsypow przekaza¢ do utylizacji.
Po wybudowaniu nowych tras w postaci koryt instalacyjnych i przetozeniu przez operatorow,
istniejgce nieczynne rurki instalacyjne PVC, koryta nalezy zdemontowac, a przepusty zadtawic.

1.7. UWAGI KONCOWE

o Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny byé poddane kwalifikacji jakosci i
oznaczone znakiem bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze
znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskiej.

o Catosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;j.

« Wszystkie elementy metalowe instalacji teletechnicznej, ktére nie posiadajg fabrycznego
zabezpieczenia przed korozja, nalezy pomalowac farbg rdzochronna.

« Po wykonaniu robdét nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby i pomiary, ktére
przedstawi¢ w postaci protokotéw pomiarowych koncowych.

« Projekt rozpatrywac fgcznie z istniejgcg dokumentacjg budynku.

. Wszystkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z osobg petnigcg nadzor.

. Zapewni¢ zgodnos$¢ instalacji z wymogami prawa, przepiséw budowlanych, przepisow
pozarowych.

. Dopuszcza sie zastosowanie produktéw rownowaznych o nie gorszych parametrach.

026/2024-WLZ STRONA 4
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Przejscia przez strefy pozarowe zadtawi¢ pastg przeciwogniowg o odpornosci ogniowe;j
El-120 w celu wydzielenia strefy pozarowej garazu.

Przewody typu PH90 (HDGs, HTKSH PH90) mocowaé przy pomocy uchwytéw E90 (np.
OBO BETTERMANN typu 1015) montowanych do $cian przy uzyciu stalowych tulejek
rozporowych oraz stalowych srub klasy E90.

OPRACOWAL.:
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Remont instalacji elektrycznej WLZ, instalacji o$wietleniowej: klatek schodowych, wezta cieplnego, korytarzy piwnic i pom. gospodarczych

1.2. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY

Remont instalacji elektrycznej WLZ, instalacji oswietleniowej: klatek

schodowych, wezta cieplnego, korytarzy piwnic i pom. Gospodarczych

BRANZA TELETECHNICZNA

LOKALIZACJA: £06dz 91-224 ul. Aleksandrowska 120

INWESTOR: Spotdzielnia Mieszkaniowa "ROGATKA",
91-224 kodz, ul. Aleksandrowska 118

Projektant sporzadzajacy informacie :

mgr inz. Marcin Tront
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Remont instalacji elektrycznej WLZ, instalacji o$wietleniowej: klatek schodowych, wezta cieplnego, korytarzy piwnic i pom. gospodarczych

UWAGA!!!
NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ “INFORMACII” KIEROWNIK BUDOWY PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ZOBOWIAZANY JEST
WYKONAC PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

2.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Przedmiotowa realizacja obejmuje wymiang instalacji teletechnicznej , tablic Azart.
Ze wzgledu rodzaj prac elektrycznych, proponuje si¢ nastepujaca kolejnosé
wykonania robot:
- zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu inwestycji;
- wykonanie instalacji niskopradowych;
- zabudowa tablic ,
— wykonanie zasilania pod TV Azart i domofonowg ,

2.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na przedmiotowej parceli nie znajduje zaden dodatkowy obiekt budowlany poza
istniejacym.

2.3.  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
I ZDROWIA LUDZI.

Lokalizacja inwestycji rodzi zagrozenia wynikajgce z budowy projektowanego

obiektu zlokalizowanego w granicy dzialki, co pociaga za sobg koniecznos$¢:

- szczegoblnej uwagi przed porazeniem pradem od elementéw sieci energetycznych,

- szczegOlnej uwagi ze wzgledu na niebezpieczenstwa wynikajace od elementow
sieci gazowych 1 wodnych,

2.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

Zagrozeniem beda prace zwigzane:
-od ruchomych elementéw sprzetu elektrycznego (w calym zakresie prowadzonych
prac),
- porazenia pragdem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-montazowych
- upadku z wysokosci przy pracach montazowych instalacji oswietleniowej,

PODSTAWOWA SPRAWA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
BUDOWLANYCH JEST ZABEZPIECZENIE TERENU INWESTYCJI PRZED
DOSTEPEM OSOB TRZECICH.

2.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie, oraz posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robot .
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Remont instalacji elektrycznej WLZ, instalacji o$wietleniowej: klatek schodowych, wezta cieplnego, korytarzy piwnic i pom. gospodarczych

Instruktaze winne by¢ powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postepowania w przypadku
wystepowania zagrozen, tzn.:

- pracy na wysoko$ciach (rowniez z drabiny, rusztowania i kosza podnos$nika
samochodowego)

- przebywania w poblizu pracujacego sprzetu zmechanizowanego

- pracy w poblizu urzadzen pod napigciem,

- robot w poblizu uzbrojenia energetycznego,

- stosowania srodkéw ochrony osobistej,

- udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM  Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH  ZAGROZEN.

Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te musza by¢ wykonane na
podstawie polecenia pisemnego wystawionego kierujacemu zespotem ludzi przy
pracach zwigzanych z budowg sieci energetycznych. Przygotowanie miejsca pracy
i dopuszczenie do pracy dokonuje osoba petnigca funkcje dopuszczajacego. Do
celow komunikacyjnych na czas prowadzenia rob6t nalezy wykorzystac istniejace
ulice 1 drogi. Przekopami kontrolnymi nalezy ustali¢ potoZenie istniejagcego
uzbrojenia terenu.
W jednym z pomieszczen bedzie mozliwo$¢ udzielenia podstawowej pomocy
medycznej ewentualnym poszkodowanym w wypadkach. Bedzie tam umieszczona
apteczka lekarska oraz podstawowy sprzet BHP. Korzystanie z komunikacji
telefonicznej w gestii wykonawcy.
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