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Remont instalacji elektrycznej WLZ, instalacji o$wietleniowej: klatek schodowych, wezta cieplnego, korytarzy piwnic i pom. gospodarczych

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora

— Podktady budowlane branzy architektonicznej

— Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowania
— Wytyczne dotyczgce instalacji uzyskane od Inwestora

— Karty katalogowe wyrobow

— Inwentaryzacja obiektu

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu
wewnetrznych instalacji elektrycznej WLZ z przytgczeniem do mieszkan, wymiany tablic
rozdzielczych na korytarzach, tablic mieszkaniowych oraz instalacji o$wietlenia w pom. Wezia,
suszarni i pralni oraz o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego na drodze ewakuacji w budynku
mieszkalnym w todzi przy ul. Aleksandrowskiej 120.

Zakresem swym opracowanie obejmuje instalacje czesci wspolnych:
—wewnetrznych linii zasilajgcych (od istniejacego ztgcza kablowego do tablic mieszkaniowych)
—rozdzielnicy gtéwnej i rozdzielnic pietrowych, w tym uktadéw pomiarowych i zmian rozdzielnicy
administracyjnej (przeniesienie ustug)
—oswietlenia w pomieszczeniach ADM — wezet, suszarnie, pralnie, zsyp,
—oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego,
—potaczen wyréwnawczych gtéwnych
—-gtdwnego wytgcznika pragdu UW PWP,

1.3. DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie: z zlgcza kablowego ZK3 (klatka nr 8 — wg. odrebnego opracowania)

Pm WLZ 1 =(33mieszkania * 14,0kW) * 0,200 = 92,4kW
Pm WLZ 2 =(33mieszkania * 14,0kW) * 0,200 = 92,4kW
Pm WLZ 3 =(32mieszkania * 14,0kW) * 0,205= 91,8kW
Pm-ADM =1 * 14,0kW = 14,0kW

Pm-Multim =1 * 2,0kW = 2,0kW

Pm(catos¢)=292,6kW

1.4. STAN ISTNIEJACY

Budynek przy ulicy Aleksandrowskiej 120 to obiekt 3-klatkowy, gdzie tgcznie
zinwentaryzowano 98 lokali mieszkalnych. W klatce Il na kondygnac;ji piwnicy znajduje sie
gtéwna rozdzielnia RG-ADM, ktéra zasila 3* WLZ po jednym dla kazdej klatki schodowej.

Na kazdej kondygnacji liczac od 1 pietra do poddasza w klatce schodowej znajduje sie zbiorcza
tablica pomiarowa.
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1.5. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII

Budynek przy ul. Aleksandrowskiej 120 to obiekt mieszkalny wielorodzinnym 12-
kondygnacyjny, caty obiekt stanowi jedng strefe pozarowa, trzy segmenty zasilane sg z RG-ADM
w klatce nr Il

Istniejgcg Rozdzielnie RG-ADM na kondygnacji piwnicy klatce nr Il nalezy wymieni¢ na
nowg w dotychczasowej lokalizacji, pod nowe zabezpieczenia odptywowe (piony) nalezy wpig¢
projektowane WLZ w danej klatce-segmentu budynku zgodnie z schematem zasilania rys E-03.

Dla zasilania lokali mieszkalnych na kazdej kondygnaciji istniejg tablice licznikowe
zbiorcze, ktore nalezy wymieni¢ na nowe TL-M3 (max. Wysokosci 210cm — warunek konieczny
ze wzgledu na istniejgce rury z gazem), optymalna wysokosci to 200cm - przyktadowo obrazuje
rys E-06. Wolna przestrzen tablicy zabudowana bedzie na catej wysokosci ptytg g/k.

Dla zasilania projektowanych tablic licznikowych TL-M/... wyprowadzi¢ przewody WLZy
4xLGs 35(L1,L2,L3,N) + 1xLGs 16(PE) z RG-ADM, doprowadzi¢ do poszczegdlnych TL-M3
uktadajgc kabel w rurze ochronnej min @75 w szachcie instalacyjnym w pionie [za TL-M3].
Zasilanie tablic bezpiecznikowych mieszkaniowych TB-M wykona¢ za pomocg zigcz
odgateznych np. WLZ-70 i kabli YDYzo 5x6mm 0,6/1kV. Jako zabezpieczanie przedlicznikowe
stosowac rozitgczniki bezpiecznikowy np. 3P 63A D02 Z-SLS/CB/3 Uwaga, Moc bezpiecznika
przedlicznikowego dobraé¢ na roboczo po okazaniu przez wtasciciela lokalu/mieszkania umowy
przytgczeniowej.

W ztgczu kablowym, ztgczu UW PWP, rozdzielni RG-ADM zatozy¢ oznaczniki kablowe.
Oznaczniki powinny zawierac: typ, przekroj, trase kabla, date montazu.
Uwagal! - W istniejgcym ztgczu kablowym wymieni¢ wktadki topikowe na zgodne z wiz
zasilajgcym dany UW PWP w oparciu o schemat ideowy rys E-03. Projektowane tablice
bezpiecznikowe zasilajgce mieszkania zostang zabudowane w miejscach istniejgcych tablic.
Kable zasilajgce zostang doprowadzone po trasie istniejgcych przewodow — dopuszcza sie w
lokalu prowadzi¢ przewdd w korycie instalacyjnym PVC. Pozostate wneki po zdemontowanych
TB-M, osadzeniu nowych tablic w mieszkaniach i klatce schodowej nalezy obudowac ptytami
g/k z zachowaniem nalezytej starannosci i sztuki budowlane;j.

1.6. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytacznik pradu jako urzgdzenie wykonawcze UW PWP
wspolne dla klatki I, I, 11l zabudowac nalezy przy wejsciu do klatki schodowej Il na zewnatrz
budynku. Przy wejsciu do kazdej klatki schodowej nalezy zastosowac
zestawy z oznaczeniem:

= Urzadzenie uruchamiajgce opisane jako UU PWP
= Urzadzenie sygnalizacyjne opisane jako US PWP

Przycisk urzadzenia UU PWP wraz z US PWP (klatka I, klatka Il i klatka Ill) zaprojektowano

na zewnatrz tgcznika/wejscia do klatki schodowej, zasili¢ kablem HDGs 5x1,5 PH90, zabudowac
na wysokos$ci min.1,80m od posadzki .

Nacisniecie przycisku w UU PWP powoduje zadziatanie cewki roztgcznika mocy w

urzadzeniu wykonawczym UW PWP.

Cewke wytgcznika zabezpieczy¢ zabezpieczeniem nadprgdowym np. S204 C6A/3 oraz
automatycznym przetgcznikiem faz, cato$¢ objeta certyfikatem np. CERBEX. Zastosowac cewke
wzrostowa. Nacisniecie przycisku ,UU PWP” w danym segmencie spowoduje wyzwolenie cewki
i odfgczenie zasilania jednoczesnie dla segmentu budynku nr |, I1'i lll. Umiejscowienie
wytgcznikow UU PWP i US PWP przedstawiono na rysunkach — rzuty kondygnacji. Przewody
HDGs PH90 montowac¢ na uchwytach niepalnych PH90. Przejscia przez wydzielenia stref
pozarowych zadtawi¢ pastg przeciwogniowg np. HILTI CP620 EI 120min.

UWAGA. W budynku brak instalacji fotowoltaicznej. Budynek/segment nr |, 11, Il sg jedng

strefg pozarowa.
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Do zabudowy przewidziano wyrdb budowlany, Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — zestaw —
Urzadzenie wykonawczo-sygnalizujgce typu CX2004 legitymujace sie Krajowg Deklaracjg
Wiasciwosci Uzytkowych Nr 01/PWP/2022 wystawiong przez firme CERBEX.

W sktad PWP CX2004 wchodzg nastepujace urzgdzenia;
» Urzgdzenie uruchamiajgce (UU PWP)

» Urzadzenie sygnalizacyjne (US PWP)
= Urzadzenie wykonawcze (UW PWP)

Dla zestawu PWP jednostka certyfikujgca wydata;
» Krajowg Ocene Techniczng - CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1 wydanie 1

= Krajowy certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych - 063-UWB-0426

Do sterowania urzgdzeniami uruchamiajgcymi i urzgdzeniami sygnalizacyjnymi
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu zastosowany bedzie kabel HDGs PH9O0.

Zasady nadzoru i konserwacji

PWP jest urzadzeniem przeciwpozarowym i winien by¢é poddawany przeglgdom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w:

= Polskich Normach,
= Dokumentacji Techniczno—Ruchowej — opracowanej przez producenta,
» |nstrukcji Obstugi — opracowanej przez producenta,

w okresach ustalonych przez producenta (nie rzadziej niz 1 raz w roku).

Wszystkie préby zadziatania, przeglady i ewentualne naprawy PWP winny by¢ udokumentowane
stosownymi protokotami.

Producent w ,Instrukcji obstugi” moze wskaza¢ podmioty upowaznione do dokonywania
okresowych przegladéw i napraw. Wigze sie to z odpowiednim przeszkoleniem oraz
dysponowaniem oryginalnymi czesciami zamiennymi.

Podstawy prawne:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
Tekst jednolity.

2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 — tekst
jednolity.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji

z dnia 18 maja 2018 r. zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2018 poz. 984).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z pézniejszymi zmianami)

6. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2020 r. poz. Poz.
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2297) .
1.7. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Stan obecny to rozdzielnica RG-ADM na kondygnacji pienicy w klatce nr Il oraz na kazdej
kondygnacji tablice bezpiecznikowo - pomiarowe. Istniejgce tablice pomiarowe zbiorcze nalezy
zdemontowad, liczniki rozplombowac, a w nowych tablicach zabiorczych TL-M/3 na kazdej
kondygnacji zostang zamontowane zabezpieczenia przedlicznikowe oraz liczniki pomiaru energii
elektrycznej z podstawami pod zabudowe licznikéw 1-no i 3-fazowych. Licznik Multimedi
przenies¢ do TB-ADM.

Uwaga, Moc bezpiecznika przedlicznikowego dobra¢ na roboczo po okazaniu przez wiadciciela
lokalu/mieszkania umowy przytgczeniowe;.

1.8. TABLICE BEZPIECZNIKOWE

Dla zasilania tablic mieszkaniowych oraz wszystkich urzgdzen podlegajgcych pod
administratora obiektu w budynku przewidziano tablice bezpiecznikowo-licznikowg RG-ADM w
kl. Il, TB-ADM w Kl.I i Il oraz TL-M/3 (tablica zbiorcza z licznikami) w zabudowie natynkowej-
stojacej obudowanej ptytami g/k. Lokalizacje tablic przedstawiono na rysunkach kondygnaciji.
Dobrano rozdzielnice prod. ABB i Vertom w zabudowie modutowej o stopniu ochrony min. IP30.
Wszystkie obudowy rozdzielnicy skreci¢ wzajemnie do siebie, wykonac¢ uziemienie i catosé
osadzi¢ do $cian budynku. Ostony i aparaty w polach zasilajgcych i podstawy licznikowe
przystosowac do oplombowania. Tablice w | klasie izolacji nalezy dodatkowo uziemi¢ za pomocag
przewodu np. LgY 4.

1.9. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
PIWNICE

Z rozdzielni administracyjnej RG-ADM i TB-ADM nalezy zasili¢ przewodem YDYZo 3x1,5
oprawy oswietleniowe z Zrédtem Swiatta LED, oprawy typu PLAFON LED nr Policyjny na
zewnatrz Kl. | i lll. Przewody uktada¢ pod tynkiem. £gczniki oswietleniowe umiesci¢ na wys. 1,35
m nad poditogg wewnatrz danej komorki lokatorskiej. Zastosowac oprawy oswietleniowe i
osprzet hermetyczny. Osprzet umiesci¢ w miejscach jak na rysunkach kondygnaciji.

PARTER | POZOSTALE KONDYGNACJE

Z rozdzielni administracyjnej RG-ADM i TB-ADM nalezy zasili¢ przewodem YDYZo 3x1,5
oprawy kanatowe i plafony. Laczniki oswietleniowe zastosowa¢ w porozumieniu z
Zamawiajgcym/Inwestorem. Zastosowac oprawy oswietleniowe i osprzet hermetyczny. Osprzet
umiesci¢ w miejscach jak na rysunkach kondygnacji.

1.10. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO-EWAK.

KL. SCHODOWE

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano wymiane oswietlenia klatek schodowych. Istniejgce
oSwietlenie zdemontowac i zda¢ zamawiajgcemu.
Zasilanie oswietlenia wykona¢ przewodami YDYzo 3(5)x1.5 wyprowadzonymi z tablicy
administracyjnej RG-ADM oraz TB-ADM. Przewody prowadzi¢ w klatce schodowej w tynku.
Oswietlenie zaprojektowano:
- obwdd oswietlenia podstawowego - stosowaé oprawy typu plafon np. BASIC 280 LED 13W z
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czujnikiem ruchu na podczerwien i przekaznikiem zmierzchowym. Szczegdéty pokazano na
planach instalacji i schemacie ideowym.

Sposoéb wykonania i sterowania oswietlenia.

Sposéb montazu opraw oswietleniowych w zaleznosci od specyficznych warunkéw
w pomieszczeniach oraz rodzaju stosowanych opraw na $cianach lub sufitach itp. Podobnie
w zaleznosci od rodzaju pomieszczen bedzie zastosowany osprzet szczelny lub zwykty.
Sterowanie os$wietlenia:
- na klatkach schodowych - czujnikiem ruchu,
- w pomieszczeniach pomocniczych - czujnikiem ruchu.
Calos¢ instalacji bedzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V, YDYzo 3(5) x 1,5mm2
uktadanymi p/t.

1.11. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO

KL. SCHODOWE

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego
klatek schodowych. Obliczenia wykonano za pomocg programu Dialux.

Wytyczne
° Jako zatozenia do projektowania przyjeto wytyczne zawarte w obowigzujgcych aktach
prawnych i normach. Do podstawowych zatozen projektowych nalezy:
° minimalny czas podtrzymania bateryjnego powinien wynosi¢ nie mniej niz 1h,
. maksymalny czas przetgczania na prace bateryjng < 2s
° minimalne natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej 1 Ix ( w osi drogi)
° wspotczynnik rownomiernosci oswietlenia wg normy (Emax:Emin nie wiecej niz 40:1) aby
wyeliminowaé zjawisko olsnienia przykrego,
° zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢ pomiedzy oprawami kierunkowymi z piktogramami i
wynikajgcg z niej rozréznialnosé znakdw ewakuacyjnych
. zastosowacé oprawy ewakuacyjne odpowiadajgce normie EN 60598-2-22:2001, ktére

muszg by¢ umieszczone przy kazdych drzwiach wyjsciowych oraz tam, gdzie jest to nieodzowne
dla uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych oraz tam, gdzie sg zamontowane
urzadzenia bezpieczenstwa. Oswietlenie ewakuacyjne musi zadziata¢ w przypadku zaniku
jakiejkolwiek czesci oswietlenia podstawowego (zanik napiecia podstawowego w rozdzielni
gtdéwnej oraz w kazdej strefie zasilanej z rozdzielni pietrowych),

° natezenie 5Ix w obrebie przyciskow ROP, oddymiania, hydrantéw wew., gasnic, oraz po
zewnetrznej stronie wyj$¢ ewakuacyjnych.

° Natezenie 0,5Ix w strefach otwartych >60m2,

° oswietlenie na drogach ewakuacyjnych winno zatgczy¢ sie w czasie nie dluzszym niz 2 s
po zaniku innych rodzajow oswietlenia elektrycznego,

° wszystkie urzadzenia, zaréwno przez swojg konstrukcje, jak i sposéb montazu, winny
posiada¢ odpornos¢ na oddziatywanie ognia w odpowiednio dtugim czasie

W skiad oswietlenia ewakuacyjnego wchodzg oprawy kierunkowe LED z piktogramami mocy 1W,
2W i 3W z autotestem montowane nad drzwiami i w ciggach komunikacyjnych na wysokosci 2,2m
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od posadzki oraz oprawy podstawowe z modutami awaryjnymi oznaczone jako ,kolorem
zielonym” na planie kondygnacji. Oprawy ewakuacyjne nalezy zasili¢ z nowoprojektowanego
obwodu os$wietlenia, przewodem YDYzo 3(5)x1,5 450/750V i zabudowa¢ w miejscach jak na
rysunkach kondygnaciji. Oprawy posiadajg akumulator i po zaniku napiecia bedg swieci¢ przez
min. 1 godzine. Nalezy stosowa¢ oprawy z autotestem. Dla opraw montowanych na zewnatrz
nad drzwiami ewakuacyjnymi modut elektroinwertera zabudowaé¢ wewnatrz budynku w odrebnej
obudowie lub zastosowac¢ oprawy z modutem 3-godzinnym. Oprawy ewakuacyjne pracujg w pracy
awaryjnej.
Wszystkie oprawy ewakuacyjne zastosowane w obiekcie muszg posiada¢ atest CNBOP, oraz
nalezy je oznaczy¢ konkretnymi numerami w celu identyfikacji co jest wymagane dla rejestrow
kontroli i testow systemu odwietlenia awaryjnego. Razem z dokumentacjag systemu i odpowiednimi
certyfikatami rejestr ma by¢ przechowywany w obiekcie przez osobe odpowiedzialng za obiekt i
udostepniany dla kontroli prowadzonej przez upowazniong osobe. W pomieszczeniach o
powierzchni przekraczajgcej 60m2 zastosowac¢ awaryjne oswietlenie strefy otwartej. Nalezy
przyjac¢ dla takiej strefy srednie natezenie oswietlenia na poziomie minimalnym réwnym 0,5Lx.
Podobnie jak do oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowal oprawy ktore posiadajg
elektroinwerter i po zaniku napiecia bedg swieci¢ przez min. 1 godzine.

Znaki bezpieczenstwa ewakuacyjnego zgodnie z obowigzujaca aktualng PN nalezy
umiescié¢ w poblizu lamp oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego winny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
CNBOP. Projekt urzgdzenia przeciwpozarowego nalezy uzupetnié o wymagane czynnosci
kontrolno-konserwacyjne jakie spoczywac¢ bedg na przysztym uzytkowniku instalaciji.

W ramach tego punktu nalezy uwzglednic:
= czynnosci kontrolne i konserwacja w tym;
a) okresowe sprawdzanie dziatania opraw oswietleniowych
b) badania petne instalacji
c) okresowe sprawdzanie pojemnosci akumulatora

= sposob dokumentowania czynnosci kontrolnych i konserwacyjnych w formie wskazéwek dla
uzytkownika (ksigzka przegladéw i konserwacji oraz protokoty okresowych badan natezenia
os$wietlenia ewakuacyjnego)

Ponizej przyktad fragmentu wymagan ochrony przeciwpozarowej, dotyczgcy przegladow i
raportowania pracy instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Raportowanie (dziennik):

Urzadzenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego podlegajg raportowaniu (PN-
EN50172:2005). Dziennik powinien znajdowac sie w obrebie obiektu pod nadzorem odpowiedzial-
nej osoby wyznaczonej przez prowadzgcego eksploatacje; powinien by¢ fatwo dostepny do kon-
troli przez kazdg upowazniong osobe.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujacych informacji:
= data zamowienia systemu, tgcznie ze swiadectwem okreslajgcym zmiany,

= data kazdego okresowego sprawdzenia i testu,

= dataizwiezle opisane szczegdty kazdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego te-
stu,

= data i zwiezle opisane szczegdty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw,
= data i zwiezle opisane szczegdty kazdej zmiany w instalacji oswietlenia awaryjnego,

= gdy stosowane jest jakiekolwiek urzgdzenie testujgce automatyczne, wéwczas powinny byé
opisane podstawowe charakterystyki i sposob dziatania urzadzenia.
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Zakres i termin przegladéw, kontroli, prob

W przypadku uzywania automatycznego urzadzenia testujgcego informacje powinny byc¢
rejestrowane co miesigc.

W przypadku wszystkich innych systemow testy wraz z zarejestrowaniem ich wynikow po-
winny by¢é wykonywane w nastepujgcy sposob:

a) Codziennie - nalezy wizualnie kontrolowac¢ wskaznik wtasciwej pracy.

b) Comiesiecznie - wigczy¢é w trybie pracy awaryjnej kazdg oprawe i kazdy wewnetrznie
oswietlany znak ewakuacyjny, poprzez symulacje awarii zasilania o$wietlenia podstawo-
wego, na okres wystarczajgcy do sprawdzenia, czy kazda oprawa swieci. W tym czasie
nalezy sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie wszystkich opraw oswietlenia awaryjnego i
podswietlanych znakéw.

Corocznie - wykonac ten sam test co comiesiecznie, a takze test petno okresowy, potgczony z
pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikéw

1.12. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

PODSTAWOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Podstawowa ochrona przed razeniem prgdem (ochrona przed dotykiem bezposrednim)
jest zapewniona przez izolowanie czesci czynnych oraz przez zastosowanie obudow tablic w
klasie izolacji.
W instalacji zaprojektowano réwniez wylgczniki ochronne réznicowopradowe, ktére w przypadku
jakiegokolwiek pogorszenia sie stanu izolacji w instalacji i przekroczeniu prgdu zadziatania
wytgcznika, powodujg wytgczenie kontrolowanego odcinka instalacji elektrycznej. Dla zakresu
opracowania dobrano wytgcznik réznicowoprgdowy RCD o pragdzie zadziatania 30mA. Przez
zastosowanie wylgcznika ochronnego osiggnieto dodatkowe zabezpieczenie przed
przypadkowym bezposrednim dotknieciem (nieuziemionego) elementu znajdujgcego sie pod
napieciem.

DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym przewidziano w
niniejszym obiekcie - szybkie wytgczenie: ukfad sieciowy TNC-S. Instalacje 1-fazowg nalezy
wykonac jako 3-przewodowg /L+N+PE/. Miejsce rozdziatu przewodu ochronno- neutralnego PEN
na przewdd ochronny PE i neutralny N wykonac nalezy w ztgczu UW PWP. Sprawdzi¢ rezystancje
uziemienia, ktéra nie powinna przekroczy¢ wartosci 10Q.

Obudowy metalowe catego osprzetu elektrycznego uzytego w instalacji nalezy przytgczyé do
przewodu ochronnego (PE). Wykorzysta¢ istniejgce uziemienie, jezeli jego wartos¢ rezystancji
jest Ru<10Q(sprawdzi¢ pomiarem). W przypadku wyzszych wartosci wykona¢ dodatkowe
uziemienie pionowe za pomocg bednarki FeZn 25x4 oraz sond uziomowych FeZn M18 L-6m.

MIEJSCOWE POtACZENIE WYROWNAWCZE

Zgodnie z postanowieniami normy (PN-IEC 60364-7-701:1999) w pomieszczeniach
tazienek, aneksow kuchennych (w pomieszczeniach wilgotnych) nalezy wykonaé lokalne
potgczenia wyréwnawcze tgczace wszystkie czesci przewodzace obce, znajdujace sie w strefach
1,213 ze sobg oraz z przewodem ochronnym obwodu gniazd wtyczkowych. Potgczenia wykonaé
przewodem DY 2,5 mm? w rurze RVKL9 pod tynkiem lub DY4 pod tynkiem.

Potgczeniami wyréwnawczymi, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 7, nalezy objg¢:
— instalacje wodociggowg wykonang z przewoddéw metalowych,

— metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

— instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodéw metalowych,
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— metalowe elementy instalacji gazowej,

— metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych,

— metalowe elementy przewodow i urzgdzeh do wentylacji i klimatyzac;i,
— metalowe elementy obudowy urzgdzen instalacji telekomunikacyjnej.

1.13. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi nalezy w ztgczu UW PWP zabudowaé
ograniczniki przepie¢ - uktad | np. DEHNventil modular. Ogranicznik podtgczyé przewodem
LgY95 do przewodow roboczych L1,L2,L3, N oraz do przewodu PE.

Ograniczniki Dehnventil nie wymagajg odstepéw i moga by¢ instalowane obok innych

urzadzen elektrycznych. Posiadajg optyczny wskaznik uszkodzenia i mozliwos¢ wymiany
uszkodzonego elementu zabezpieczajgcego.

1.14. UWAGI KONCOWE

Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢é poddane kwalifikacji jakosci i
oznaczone znakiem bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze
znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskie;j.

Catosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Wszystkie elementy metalowe instalacji elektrycznej, ktére nie posiadajg fabrycznego
zabezpieczenia przed korozja, nalezy pomalowac farbg rdzochronna.

Po wykonaniu prac elektroinstalacyjnych bruzdy nalezy zagipsowac, a $ciany pomalowaé
farbg emulsyjng w kolorze jak najbardziej zblizonym do istniejgcej kolorystyki.

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby i pomiary, ktére
przedstawi¢ w postaci protokotow pomiarowych koncowych.

Projekt rozpatrywac tgcznie z istniejgcg dokumentacjg budynku.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokonaé¢ pomiaréw wielkosci elektrycznych, a w
szczegoblnosci pomiar stanu izolacji i pomiar rezystancji uziemienia oraz sprawno$c¢
zabezpieczen wytgcznikéw przeciwporazeniowych.

Wszystkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z osobg petnigcg nadzor.

Zapewni¢ zgodno$¢ instalacji z wymogami prawa, przepiséw budowlanych, przepisow
pozarowych.

Dopuszcza sie zastosowanie produktéw rownowaznych o nie gorszych parametrach.
Przejscia przez strefy pozarowe zadtawic¢ pastg przeciwogniowg o odpornosci ogniowej
EI-120 w celu wydzielenia strefy pozarowe; .

Przewody typu PH90 (HDGs, HTKSH PH90) mocowaé przy pomocy uchwytéw EQ0 (np.
OBO BETTERMANN typu 1015) montowanych do $cian przy uzyciu stalowych tulejek
rozporowych oraz stalowych srub klasy E90.

Zgodnie z Dz.U.2021. poz.1213 -Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane, z wytgczeniem wyrobdw, o ktérych mowa w
art. 5 warunki wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych ust. 1, wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosc¢
wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

OPRACOWAL.:
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Budynek przy ul. Aleksandrowska 120

Pm WLZ 1 =(33mieszkania * 14,0kW) * 0,200 = 92 ,4kW
Pm WLZ 2 =(33mieszkania * 14,0kW) * 0,200 = 92,4kW
Pm WLZ 3 =(32mieszkania * 14,0kW) * 0,205= 91,8kW
Pm-ADM =1 * 14,0kW = 14,0kW

Pm-Multim = 1 * 2,0kW = 2,0kW

Pm(catos¢)=292,6kW

>P =292,6kW

lo=453A

Dla zasilania tablic TL-M, przyjeto przewody WLZy - 4 x LGs 35mm? + LGs 16mm (PE)
zabezpieczone rozlacznikiem bezpiecznikowym XLP-00 160A o wartosci 125A.

2.2. OBLICZENIE SKUTECZNOSCI DZIALANIA ZABEZPIECZEN ZWARCIOWYCH
JAKO ELEMENTOW OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ PRZEZ
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE PRADU.

1. OBLICZANIE IMPEDANCJI PETLI ZWARCIA

R,=R, +2-(R,,+R,+R,; +...)
X, =X, +2- (X, + X, +X,;+...)

Z,=4/R] + X}
gdzie:
Rz, Xz - rezystancja 1 reaktancja zastepcza obwodu zwarciowego [Q2]
Rr, Xr  -rezystancja i reaktancja transformatora [Q]
R, X1 - rezystancje 1 reaktancje obwodow odbiorczych niskiego napigcia [€2]
Zs - impedancja zastgpcza obwodu zwarciowego [(2]

2. OBLICZANIE PRADU ZWARCIA JEDNOFAZOWEGO

, 08U,
‘ ZS
gdzie:
1, - prad zwarciowy powodujgcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia [A]
Uy - napigcie fazowe wzgledem ziemi [V]

3. OBLICZENIE SKUTECZNOSCI ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA

1v>k : ]b
gdzie:
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k

Iy

- krotno$¢ zadziatania zabezpiecz. zwarciowego (z charakterystyki czasowo-pradowej) dla
czasu t=0,4s
- wartos¢ wktadki zabezpieczenia zwarciowego [A]

2.3. WYZNACZENIE PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA

gdzie:

ka

A9
Iz

l
Av

OBCIAZALNOSC PRADOWA DEUGOTRWALA

k,-A9-1,>1-Av-1

Bm

- wspotczynnik okreslajacy krotnosé przekroczenia obcigzalnosci dopuszczalnej
dtugotrwatej przewodu lub kabla podczas obcigzenia dorywczego

- wspotczynnik temperaturowy

- wartos$¢ obcigzalnosci dopuszczalnej dtugotrwatej dla przewodu lub kabla [A]

- wspotczynnik okreslajacy krotno$¢ zadziatania zabezpieczenia przecigzeniowego
- wspotczynnik termiczny zadzialania zabezpieczenia przecigzeniowego

Ipn- warto$¢ zabezpieczenia przecigzeniowego [A]

gdzie:

gdzie:

- czas trwania obcigzenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
- cieplna stata czasowa przewodu

Q44- temperatura dopuszczalna dlugotrwata przewodu

Jo
90

- faktyczna temperatura otoczenia (pracy)
- obliczeniowa temperatura otoczenia

Wyniki obliczen przekrojow przewodow ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradows
dhlugotrwalg przedstawiono w tabeli ,,PRZECIAZENIE”.
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2.3. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY

Remont instalacji elektrycznej WLZ, instalacji oswietleniowej: klatek

schodowych, wezta cieplnego, korytarzy piwnic i pom. Gospodarczych

BRANZA ELEKTRYCZNA
LOKALIZACJA: £6dz 91-224 ul. Aleksandrowska 120
INWESTOR: Spotdzielnia Mieszkaniowa "ROGATKA",

91-224 £6dz, ul. Aleksandrowska 118

Projektant sporzadzajacy informacje :

mgr inz. Marcin Tront

2024-WE STRONA 13



Remont instalacji elektrycznej WLZ, instalacji o$wietleniowej: klatek schodowych, wezta cieplnego, korytarzy piwnic i pom. gospodarczych

UWAGA!!! NA
PODSTAWIE  NINIEJSZEJ]  “INFORMACJI” KIEROWNIK  BUDOWY  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ZOBOWIAZANY JEST
WYKONAC PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

3.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Przedmiotowa realizacja obejmuje wymiang¢ instalacji elektrycznej , wlz, tablic
bezpiecznikowych.
Ze wzgledu rodzaj prac elektrycznych, proponuje si¢ nastepujaca kolejnosé
wykonania robot:
- zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu inwestycji;
- wykonanie instalacji uziemiajacej;
- zabudowa tablic, wylacznikéw gléwnych
— wykonanie zasilania uktadow pomiarowych i tablic bezpiecznikowych ,
- wykonanie wewng¢trznych instalacji elektrycznych ,
- zabudowa wewngetrznych tablic bezpiecznikowych,
- zabudowa opraw i osprzetu dla instalacji oswietlenia podstawowego.

3.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na przedmiotowej parceli nie znajduje zaden dodatkowy obiekt budowlany poza
istniejagcym.

3.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
1 ZDROWIA LUDZI.

Lokalizacja inwestycji rodzi zagrozenia wynikajace z budowy projektowanego

obiektu zlokalizowanego w granicy dziatki, co pocigga za sobg koniecznos$¢:

- szczegblnej uwagi przed porazeniem pradem od elementoéw sieci energetycznych,

- szczegblnej uwagi ze wzgledu na niebezpieczenstwa wynikajace od elementéw
sieci gazowych 1 wodnych,

3.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

Zagrozeniem beda prace zwigzane:
-od ruchomych elementdéw sprzetu elektrycznego (w calym zakresie prowadzonych
prac),
- porazenia pradem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-montazowych
- upadku z wysokosci przy pracach montazowych instalacji oswietleniowej,

PODSTAWOWA SPRAWA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
BUDOWLANYCH JEST ZABEZPIECZENIE TERENU INWESTYCJI PRZED
DOSTEPEM OSOB TRZECICH.
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3.5.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie, oraz posiadac¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robo6t .
Instruktaze winne by¢ powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postepowania w przypadku
wystepowania zagrozen, tzn.:

- pracy na wysoko$ciach (réwniez z drabiny, rusztowania i kosza podnos$nika
samochodowego)

- przebywania w poblizu pracujacego sprzetu zmechanizowanego

- pracy w poblizu urzadzen pod napigciem,

- robot w poblizu uzbrojenia energetycznego,

- stosowania srodkéw ochrony osobistej,

- udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

3.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM  Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH w STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH  ZAGROZEN.

Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te musza by¢ wykonane na
podstawie polecenia pisemnego wystawionego kierujacemu zespotem ludzi przy
pracach zwigzanych z budowg sieci energetycznych. Przygotowanie miejsca pracy
i dopuszczenie do pracy dokonuje osoba petnigca funkcje dopuszczajacego. Do
celow komunikacyjnych na czas prowadzenia rob6t nalezy wykorzystac istniejace
ulice 1 drogi. Przekopami kontrolnymi nalezy ustali¢ potoZenie istniejagcego
uzbrojenia terenu.
W jednym z pomieszczen bedzie mozliwo$¢ udzielenia podstawowej pomocy
medycznej ewentualnym poszkodowanym w wypadkach. Bedzie tam umieszczona
apteczka lekarska oraz podstawowy sprzet BHP. Korzystanie z komunikacji
telefonicznej w gestii wykonawcy.
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Remont instalacji elektrycznej WLZ, instalacji o$wietleniowej: klatek schodowych, wezta cieplnego, korytarzy piwnic i pom. gospodarczych

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora

— Podktady budowlane branzy architektonicznej

— Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowania
— Wytyczne dotyczgce instalacji uzyskane od Inwestora

— Karty katalogowe wyrobow

— Inwentaryzacja obiektu

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu
wewnetrznych instalacji elektrycznej WLZ z przytgczeniem do mieszkan, wymiany tablic
rozdzielczych na korytarzach, tablic mieszkaniowych oraz instalacji o$wietlenia w pom. Wezia,
suszarni i pralni oraz o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego na drodze ewakuacji w budynku
mieszkalnym w todzi przy ul. Aleksandrowskiej 120.

Zakresem swym opracowanie obejmuje instalacje czesci wspolnych:
—wewnetrznych linii zasilajgcych (od istniejacego ztgcza kablowego do tablic mieszkaniowych)
—rozdzielnicy gtéwnej i rozdzielnic pietrowych, w tym uktadéw pomiarowych i zmian rozdzielnicy
administracyjnej (przeniesienie ustug)
—oswietlenia w pomieszczeniach ADM — wezet, suszarnie, pralnie, zsyp,
—oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego,
—potaczen wyréwnawczych gtéwnych
—-gtdwnego wytgcznika pragdu UW PWP,

1.3. DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie: z zlgcza kablowego ZK3 (klatka nr 8 — wg. odrebnego opracowania)

Pm WLZ 1 =(33mieszkania * 14,0kW) * 0,200 = 92,4kW
Pm WLZ 2 =(33mieszkania * 14,0kW) * 0,200 = 92,4kW
Pm WLZ 3 =(32mieszkania * 14,0kW) * 0,205= 91,8kW
Pm-ADM =1 * 14,0kW = 14,0kW

Pm-Multim =1 * 2,0kW = 2,0kW

Pm(catos¢)=292,6kW

1.4. STAN ISTNIEJACY

Budynek przy ulicy Aleksandrowskiej 120 to obiekt 3-klatkowy, gdzie tgcznie
zinwentaryzowano 98 lokali mieszkalnych. W klatce Il na kondygnac;ji piwnicy znajduje sie
gtéwna rozdzielnia RG-ADM, ktéra zasila 3* WLZ po jednym dla kazdej klatki schodowej.

Na kazdej kondygnacji liczac od 1 pietra do poddasza w klatce schodowej znajduje sie zbiorcza
tablica pomiarowa.
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1.5. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII

Budynek przy ul. Aleksandrowskiej 120 to obiekt mieszkalny wielorodzinnym 12-
kondygnacyjny, caty obiekt stanowi jedng strefe pozarowa, trzy segmenty zasilane sg z RG-ADM
w klatce nr Il

Istniejgcg Rozdzielnie RG-ADM na kondygnacji piwnicy klatce nr Il nalezy wymieni¢ na
nowg w dotychczasowej lokalizacji, pod nowe zabezpieczenia odptywowe (piony) nalezy wpig¢
projektowane WLZ w danej klatce-segmentu budynku zgodnie z schematem zasilania rys E-03.

Dla zasilania lokali mieszkalnych na kazdej kondygnaciji istniejg tablice licznikowe
zbiorcze, ktore nalezy wymieni¢ na nowe TL-M3 (max. Wysokosci 210cm — warunek konieczny
ze wzgledu na istniejgce rury z gazem), optymalna wysokosci to 200cm - przyktadowo obrazuje
rys E-06. Wolna przestrzen tablicy zabudowana bedzie na catej wysokosci ptytg g/k.

Dla zasilania projektowanych tablic licznikowych TL-M/... wyprowadzi¢ przewody WLZy
4xLGs 35(L1,L2,L3,N) + 1xLGs 16(PE) z RG-ADM, doprowadzi¢ do poszczegdlnych TL-M3
uktadajgc kabel w rurze ochronnej min @75 w szachcie instalacyjnym w pionie [za TL-M3].
Zasilanie tablic bezpiecznikowych mieszkaniowych TB-M wykona¢ za pomocg zigcz
odgateznych np. WLZ-70 i kabli YDYzo 5x6mm 0,6/1kV. Jako zabezpieczanie przedlicznikowe
stosowac rozitgczniki bezpiecznikowy np. 3P 63A D02 Z-SLS/CB/3 Uwaga, Moc bezpiecznika
przedlicznikowego dobraé¢ na roboczo po okazaniu przez wtasciciela lokalu/mieszkania umowy
przytgczeniowej.

W ztgczu kablowym, ztgczu UW PWP, rozdzielni RG-ADM zatozy¢ oznaczniki kablowe.
Oznaczniki powinny zawierac: typ, przekroj, trase kabla, date montazu.
Uwagal! - W istniejgcym ztgczu kablowym wymieni¢ wktadki topikowe na zgodne z wiz
zasilajgcym dany UW PWP w oparciu o schemat ideowy rys E-03. Projektowane tablice
bezpiecznikowe zasilajgce mieszkania zostang zabudowane w miejscach istniejgcych tablic.
Kable zasilajgce zostang doprowadzone po trasie istniejgcych przewodow — dopuszcza sie w
lokalu prowadzi¢ przewdd w korycie instalacyjnym PVC. Pozostate wneki po zdemontowanych
TB-M, osadzeniu nowych tablic w mieszkaniach i klatce schodowej nalezy obudowac ptytami
g/k z zachowaniem nalezytej starannosci i sztuki budowlane;j.

1.6. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytacznik pradu jako urzgdzenie wykonawcze UW PWP
wspolne dla klatki I, I, 11l zabudowac nalezy przy wejsciu do klatki schodowej Il na zewnatrz
budynku. Przy wejsciu do kazdej klatki schodowej nalezy zastosowac
zestawy z oznaczeniem:

= Urzadzenie uruchamiajgce opisane jako UU PWP
= Urzadzenie sygnalizacyjne opisane jako US PWP

Przycisk urzadzenia UU PWP wraz z US PWP (klatka I, klatka Il i klatka Ill) zaprojektowano

na zewnatrz tgcznika/wejscia do klatki schodowej, zasili¢ kablem HDGs 5x1,5 PH90, zabudowac
na wysokos$ci min.1,80m od posadzki .

Nacisniecie przycisku w UU PWP powoduje zadziatanie cewki roztgcznika mocy w

urzadzeniu wykonawczym UW PWP.

Cewke wytgcznika zabezpieczy¢ zabezpieczeniem nadprgdowym np. S204 C6A/3 oraz
automatycznym przetgcznikiem faz, cato$¢ objeta certyfikatem np. CERBEX. Zastosowac cewke
wzrostowa. Nacisniecie przycisku ,UU PWP” w danym segmencie spowoduje wyzwolenie cewki
i odfgczenie zasilania jednoczesnie dla segmentu budynku nr |, I1'i lll. Umiejscowienie
wytgcznikow UU PWP i US PWP przedstawiono na rysunkach — rzuty kondygnacji. Przewody
HDGs PH90 montowac¢ na uchwytach niepalnych PH90. Przejscia przez wydzielenia stref
pozarowych zadtawi¢ pastg przeciwogniowg np. HILTI CP620 EI 120min.

UWAGA. W budynku brak instalacji fotowoltaicznej. Budynek/segment nr |, 11, Il sg jedng

strefg pozarowa.
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Do zabudowy przewidziano wyrdb budowlany, Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — zestaw —
Urzadzenie wykonawczo-sygnalizujgce typu CX2004 legitymujace sie Krajowg Deklaracjg
Wiasciwosci Uzytkowych Nr 01/PWP/2022 wystawiong przez firme CERBEX.

W sktad PWP CX2004 wchodzg nastepujace urzgdzenia;
» Urzgdzenie uruchamiajgce (UU PWP)

» Urzadzenie sygnalizacyjne (US PWP)
= Urzadzenie wykonawcze (UW PWP)

Dla zestawu PWP jednostka certyfikujgca wydata;
» Krajowg Ocene Techniczng - CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1 wydanie 1

= Krajowy certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych - 063-UWB-0426

Do sterowania urzgdzeniami uruchamiajgcymi i urzgdzeniami sygnalizacyjnymi
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu zastosowany bedzie kabel HDGs PH9O0.

Zasady nadzoru i konserwacji

PWP jest urzadzeniem przeciwpozarowym i winien by¢é poddawany przeglgdom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w:

= Polskich Normach,
= Dokumentacji Techniczno—Ruchowej — opracowanej przez producenta,
» |nstrukcji Obstugi — opracowanej przez producenta,

w okresach ustalonych przez producenta (nie rzadziej niz 1 raz w roku).

Wszystkie préby zadziatania, przeglady i ewentualne naprawy PWP winny by¢ udokumentowane
stosownymi protokotami.

Producent w ,Instrukcji obstugi” moze wskaza¢ podmioty upowaznione do dokonywania
okresowych przegladéw i napraw. Wigze sie to z odpowiednim przeszkoleniem oraz
dysponowaniem oryginalnymi czesciami zamiennymi.

Podstawy prawne:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
Tekst jednolity.

2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 — tekst
jednolity.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji

z dnia 18 maja 2018 r. zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2018 poz. 984).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z pézniejszymi zmianami)

6. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2020 r. poz. Poz.

2024-WE STRONA 5



Remont instalacji elektrycznej WLZ, instalacji o$wietleniowej: klatek schodowych, wezta cieplnego, korytarzy piwnic i pom. gospodarczych

2297) .
1.7. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Stan obecny to rozdzielnica RG-ADM na kondygnacji pienicy w klatce nr Il oraz na kazdej
kondygnacji tablice bezpiecznikowo - pomiarowe. Istniejgce tablice pomiarowe zbiorcze nalezy
zdemontowad, liczniki rozplombowac, a w nowych tablicach zabiorczych TL-M/3 na kazdej
kondygnacji zostang zamontowane zabezpieczenia przedlicznikowe oraz liczniki pomiaru energii
elektrycznej z podstawami pod zabudowe licznikéw 1-no i 3-fazowych. Licznik Multimedi
przenies¢ do TB-ADM.

Uwaga, Moc bezpiecznika przedlicznikowego dobra¢ na roboczo po okazaniu przez wiadciciela
lokalu/mieszkania umowy przytgczeniowe;.

1.8. TABLICE BEZPIECZNIKOWE

Dla zasilania tablic mieszkaniowych oraz wszystkich urzgdzen podlegajgcych pod
administratora obiektu w budynku przewidziano tablice bezpiecznikowo-licznikowg RG-ADM w
kl. Il, TB-ADM w Kl.I i Il oraz TL-M/3 (tablica zbiorcza z licznikami) w zabudowie natynkowej-
stojacej obudowanej ptytami g/k. Lokalizacje tablic przedstawiono na rysunkach kondygnaciji.
Dobrano rozdzielnice prod. ABB i Vertom w zabudowie modutowej o stopniu ochrony min. IP30.
Wszystkie obudowy rozdzielnicy skreci¢ wzajemnie do siebie, wykonac¢ uziemienie i catosé
osadzi¢ do $cian budynku. Ostony i aparaty w polach zasilajgcych i podstawy licznikowe
przystosowac do oplombowania. Tablice w | klasie izolacji nalezy dodatkowo uziemi¢ za pomocag
przewodu np. LgY 4.

1.9. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
PIWNICE

Z rozdzielni administracyjnej RG-ADM i TB-ADM nalezy zasili¢ przewodem YDYZo 3x1,5
oprawy oswietleniowe z Zrédtem Swiatta LED, oprawy typu PLAFON LED nr Policyjny na
zewnatrz Kl. | i lll. Przewody uktada¢ pod tynkiem. £gczniki oswietleniowe umiesci¢ na wys. 1,35
m nad poditogg wewnatrz danej komorki lokatorskiej. Zastosowac oprawy oswietleniowe i
osprzet hermetyczny. Osprzet umiesci¢ w miejscach jak na rysunkach kondygnaciji.

PARTER | POZOSTALE KONDYGNACJE

Z rozdzielni administracyjnej RG-ADM i TB-ADM nalezy zasili¢ przewodem YDYZo 3x1,5
oprawy kanatowe i plafony. Laczniki oswietleniowe zastosowa¢ w porozumieniu z
Zamawiajgcym/Inwestorem. Zastosowac oprawy oswietleniowe i osprzet hermetyczny. Osprzet
umiesci¢ w miejscach jak na rysunkach kondygnacji.

1.10. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO-EWAK.

KL. SCHODOWE

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano wymiane oswietlenia klatek schodowych. Istniejgce
oSwietlenie zdemontowac i zda¢ zamawiajgcemu.
Zasilanie oswietlenia wykona¢ przewodami YDYzo 3(5)x1.5 wyprowadzonymi z tablicy
administracyjnej RG-ADM oraz TB-ADM. Przewody prowadzi¢ w klatce schodowej w tynku.
Oswietlenie zaprojektowano:
- obwdd oswietlenia podstawowego - stosowaé oprawy typu plafon np. BASIC 280 LED 13W z
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czujnikiem ruchu na podczerwien i przekaznikiem zmierzchowym. Szczegdéty pokazano na
planach instalacji i schemacie ideowym.

Sposoéb wykonania i sterowania oswietlenia.

Sposéb montazu opraw oswietleniowych w zaleznosci od specyficznych warunkéw
w pomieszczeniach oraz rodzaju stosowanych opraw na $cianach lub sufitach itp. Podobnie
w zaleznosci od rodzaju pomieszczen bedzie zastosowany osprzet szczelny lub zwykty.
Sterowanie os$wietlenia:
- na klatkach schodowych - czujnikiem ruchu,
- w pomieszczeniach pomocniczych - czujnikiem ruchu.
Calos¢ instalacji bedzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V, YDYzo 3(5) x 1,5mm2
uktadanymi p/t.

1.11. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO

KL. SCHODOWE

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego
klatek schodowych. Obliczenia wykonano za pomocg programu Dialux.

Wytyczne
° Jako zatozenia do projektowania przyjeto wytyczne zawarte w obowigzujgcych aktach
prawnych i normach. Do podstawowych zatozen projektowych nalezy:
° minimalny czas podtrzymania bateryjnego powinien wynosi¢ nie mniej niz 1h,
. maksymalny czas przetgczania na prace bateryjng < 2s
° minimalne natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej 1 Ix ( w osi drogi)
° wspotczynnik rownomiernosci oswietlenia wg normy (Emax:Emin nie wiecej niz 40:1) aby
wyeliminowaé zjawisko olsnienia przykrego,
° zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢ pomiedzy oprawami kierunkowymi z piktogramami i
wynikajgcg z niej rozréznialnosé znakdw ewakuacyjnych
. zastosowacé oprawy ewakuacyjne odpowiadajgce normie EN 60598-2-22:2001, ktére

muszg by¢ umieszczone przy kazdych drzwiach wyjsciowych oraz tam, gdzie jest to nieodzowne
dla uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych oraz tam, gdzie sg zamontowane
urzadzenia bezpieczenstwa. Oswietlenie ewakuacyjne musi zadziata¢ w przypadku zaniku
jakiejkolwiek czesci oswietlenia podstawowego (zanik napiecia podstawowego w rozdzielni
gtdéwnej oraz w kazdej strefie zasilanej z rozdzielni pietrowych),

° natezenie 5Ix w obrebie przyciskow ROP, oddymiania, hydrantéw wew., gasnic, oraz po
zewnetrznej stronie wyj$¢ ewakuacyjnych.

° Natezenie 0,5Ix w strefach otwartych >60m2,

° oswietlenie na drogach ewakuacyjnych winno zatgczy¢ sie w czasie nie dluzszym niz 2 s
po zaniku innych rodzajow oswietlenia elektrycznego,

° wszystkie urzadzenia, zaréwno przez swojg konstrukcje, jak i sposéb montazu, winny
posiada¢ odpornos¢ na oddziatywanie ognia w odpowiednio dtugim czasie

W skiad oswietlenia ewakuacyjnego wchodzg oprawy kierunkowe LED z piktogramami mocy 1W,
2W i 3W z autotestem montowane nad drzwiami i w ciggach komunikacyjnych na wysokosci 2,2m
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od posadzki oraz oprawy podstawowe z modutami awaryjnymi oznaczone jako ,kolorem
zielonym” na planie kondygnacji. Oprawy ewakuacyjne nalezy zasili¢ z nowoprojektowanego
obwodu os$wietlenia, przewodem YDYzo 3(5)x1,5 450/750V i zabudowa¢ w miejscach jak na
rysunkach kondygnaciji. Oprawy posiadajg akumulator i po zaniku napiecia bedg swieci¢ przez
min. 1 godzine. Nalezy stosowa¢ oprawy z autotestem. Dla opraw montowanych na zewnatrz
nad drzwiami ewakuacyjnymi modut elektroinwertera zabudowaé¢ wewnatrz budynku w odrebnej
obudowie lub zastosowac¢ oprawy z modutem 3-godzinnym. Oprawy ewakuacyjne pracujg w pracy
awaryjnej.
Wszystkie oprawy ewakuacyjne zastosowane w obiekcie muszg posiada¢ atest CNBOP, oraz
nalezy je oznaczy¢ konkretnymi numerami w celu identyfikacji co jest wymagane dla rejestrow
kontroli i testow systemu odwietlenia awaryjnego. Razem z dokumentacjag systemu i odpowiednimi
certyfikatami rejestr ma by¢ przechowywany w obiekcie przez osobe odpowiedzialng za obiekt i
udostepniany dla kontroli prowadzonej przez upowazniong osobe. W pomieszczeniach o
powierzchni przekraczajgcej 60m2 zastosowac¢ awaryjne oswietlenie strefy otwartej. Nalezy
przyjac¢ dla takiej strefy srednie natezenie oswietlenia na poziomie minimalnym réwnym 0,5Lx.
Podobnie jak do oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowal oprawy ktore posiadajg
elektroinwerter i po zaniku napiecia bedg swieci¢ przez min. 1 godzine.

Znaki bezpieczenstwa ewakuacyjnego zgodnie z obowigzujaca aktualng PN nalezy
umiescié¢ w poblizu lamp oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego winny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
CNBOP. Projekt urzgdzenia przeciwpozarowego nalezy uzupetnié o wymagane czynnosci
kontrolno-konserwacyjne jakie spoczywac¢ bedg na przysztym uzytkowniku instalaciji.

W ramach tego punktu nalezy uwzglednic:
= czynnosci kontrolne i konserwacja w tym;
a) okresowe sprawdzanie dziatania opraw oswietleniowych
b) badania petne instalacji
c) okresowe sprawdzanie pojemnosci akumulatora

= sposob dokumentowania czynnosci kontrolnych i konserwacyjnych w formie wskazéwek dla
uzytkownika (ksigzka przegladéw i konserwacji oraz protokoty okresowych badan natezenia
os$wietlenia ewakuacyjnego)

Ponizej przyktad fragmentu wymagan ochrony przeciwpozarowej, dotyczgcy przegladow i
raportowania pracy instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Raportowanie (dziennik):

Urzadzenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego podlegajg raportowaniu (PN-
EN50172:2005). Dziennik powinien znajdowac sie w obrebie obiektu pod nadzorem odpowiedzial-
nej osoby wyznaczonej przez prowadzgcego eksploatacje; powinien by¢ fatwo dostepny do kon-
troli przez kazdg upowazniong osobe.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujacych informacji:
= data zamowienia systemu, tgcznie ze swiadectwem okreslajgcym zmiany,

= data kazdego okresowego sprawdzenia i testu,

= dataizwiezle opisane szczegdty kazdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego te-
stu,

= data i zwiezle opisane szczegdty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw,
= data i zwiezle opisane szczegdty kazdej zmiany w instalacji oswietlenia awaryjnego,

= gdy stosowane jest jakiekolwiek urzgdzenie testujgce automatyczne, wéwczas powinny byé
opisane podstawowe charakterystyki i sposob dziatania urzadzenia.
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Zakres i termin przegladéw, kontroli, prob

W przypadku uzywania automatycznego urzadzenia testujgcego informacje powinny byc¢
rejestrowane co miesigc.

W przypadku wszystkich innych systemow testy wraz z zarejestrowaniem ich wynikow po-
winny by¢é wykonywane w nastepujgcy sposob:

a) Codziennie - nalezy wizualnie kontrolowac¢ wskaznik wtasciwej pracy.

b) Comiesiecznie - wigczy¢é w trybie pracy awaryjnej kazdg oprawe i kazdy wewnetrznie
oswietlany znak ewakuacyjny, poprzez symulacje awarii zasilania o$wietlenia podstawo-
wego, na okres wystarczajgcy do sprawdzenia, czy kazda oprawa swieci. W tym czasie
nalezy sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie wszystkich opraw oswietlenia awaryjnego i
podswietlanych znakéw.

Corocznie - wykonac ten sam test co comiesiecznie, a takze test petno okresowy, potgczony z
pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikéw

1.12. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

PODSTAWOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Podstawowa ochrona przed razeniem prgdem (ochrona przed dotykiem bezposrednim)
jest zapewniona przez izolowanie czesci czynnych oraz przez zastosowanie obudow tablic w
klasie izolacji.
W instalacji zaprojektowano réwniez wylgczniki ochronne réznicowopradowe, ktére w przypadku
jakiegokolwiek pogorszenia sie stanu izolacji w instalacji i przekroczeniu prgdu zadziatania
wytgcznika, powodujg wytgczenie kontrolowanego odcinka instalacji elektrycznej. Dla zakresu
opracowania dobrano wytgcznik réznicowoprgdowy RCD o pragdzie zadziatania 30mA. Przez
zastosowanie wylgcznika ochronnego osiggnieto dodatkowe zabezpieczenie przed
przypadkowym bezposrednim dotknieciem (nieuziemionego) elementu znajdujgcego sie pod
napieciem.

DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym przewidziano w
niniejszym obiekcie - szybkie wytgczenie: ukfad sieciowy TNC-S. Instalacje 1-fazowg nalezy
wykonac jako 3-przewodowg /L+N+PE/. Miejsce rozdziatu przewodu ochronno- neutralnego PEN
na przewdd ochronny PE i neutralny N wykonac nalezy w ztgczu UW PWP. Sprawdzi¢ rezystancje
uziemienia, ktéra nie powinna przekroczy¢ wartosci 10Q.

Obudowy metalowe catego osprzetu elektrycznego uzytego w instalacji nalezy przytgczyé do
przewodu ochronnego (PE). Wykorzysta¢ istniejgce uziemienie, jezeli jego wartos¢ rezystancji
jest Ru<10Q(sprawdzi¢ pomiarem). W przypadku wyzszych wartosci wykona¢ dodatkowe
uziemienie pionowe za pomocg bednarki FeZn 25x4 oraz sond uziomowych FeZn M18 L-6m.

MIEJSCOWE POtACZENIE WYROWNAWCZE

Zgodnie z postanowieniami normy (PN-IEC 60364-7-701:1999) w pomieszczeniach
tazienek, aneksow kuchennych (w pomieszczeniach wilgotnych) nalezy wykonaé lokalne
potgczenia wyréwnawcze tgczace wszystkie czesci przewodzace obce, znajdujace sie w strefach
1,213 ze sobg oraz z przewodem ochronnym obwodu gniazd wtyczkowych. Potgczenia wykonaé
przewodem DY 2,5 mm? w rurze RVKL9 pod tynkiem lub DY4 pod tynkiem.

Potgczeniami wyréwnawczymi, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 7, nalezy objg¢:
— instalacje wodociggowg wykonang z przewoddéw metalowych,

— metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

— instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodéw metalowych,
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— metalowe elementy instalacji gazowej,

— metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych,

— metalowe elementy przewodow i urzgdzeh do wentylacji i klimatyzac;i,
— metalowe elementy obudowy urzgdzen instalacji telekomunikacyjnej.

1.13. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi nalezy w ztgczu UW PWP zabudowaé
ograniczniki przepie¢ - uktad | np. DEHNventil modular. Ogranicznik podtgczyé przewodem
LgY95 do przewodow roboczych L1,L2,L3, N oraz do przewodu PE.

Ograniczniki Dehnventil nie wymagajg odstepéw i moga by¢ instalowane obok innych

urzadzen elektrycznych. Posiadajg optyczny wskaznik uszkodzenia i mozliwos¢ wymiany
uszkodzonego elementu zabezpieczajgcego.

1.14. UWAGI KONCOWE

Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢é poddane kwalifikacji jakosci i
oznaczone znakiem bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze
znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskie;j.

Catosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Wszystkie elementy metalowe instalacji elektrycznej, ktére nie posiadajg fabrycznego
zabezpieczenia przed korozja, nalezy pomalowac farbg rdzochronna.

Po wykonaniu prac elektroinstalacyjnych bruzdy nalezy zagipsowac, a $ciany pomalowaé
farbg emulsyjng w kolorze jak najbardziej zblizonym do istniejgcej kolorystyki.

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby i pomiary, ktére
przedstawi¢ w postaci protokotow pomiarowych koncowych.

Projekt rozpatrywac tgcznie z istniejgcg dokumentacjg budynku.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokonaé¢ pomiaréw wielkosci elektrycznych, a w
szczegoblnosci pomiar stanu izolacji i pomiar rezystancji uziemienia oraz sprawno$c¢
zabezpieczen wytgcznikéw przeciwporazeniowych.

Wszystkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z osobg petnigcg nadzor.

Zapewni¢ zgodno$¢ instalacji z wymogami prawa, przepiséw budowlanych, przepisow
pozarowych.

Dopuszcza sie zastosowanie produktéw rownowaznych o nie gorszych parametrach.
Przejscia przez strefy pozarowe zadtawic¢ pastg przeciwogniowg o odpornosci ogniowej
EI-120 w celu wydzielenia strefy pozarowe; .

Przewody typu PH90 (HDGs, HTKSH PH90) mocowaé przy pomocy uchwytéw EQ0 (np.
OBO BETTERMANN typu 1015) montowanych do $cian przy uzyciu stalowych tulejek
rozporowych oraz stalowych srub klasy E90.

Zgodnie z Dz.U.2021. poz.1213 -Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane, z wytgczeniem wyrobdw, o ktérych mowa w
art. 5 warunki wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych ust. 1, wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosc¢
wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

OPRACOWAL.:
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Budynek przy ul. Aleksandrowska 120

Pm WLZ 1 =(33mieszkania * 14,0kW) * 0,200 = 92 ,4kW
Pm WLZ 2 =(33mieszkania * 14,0kW) * 0,200 = 92,4kW
Pm WLZ 3 =(32mieszkania * 14,0kW) * 0,205= 91,8kW
Pm-ADM =1 * 14,0kW = 14,0kW

Pm-Multim = 1 * 2,0kW = 2,0kW

Pm(catos¢)=292,6kW

>P =292,6kW

lo=453A

Dla zasilania tablic TL-M, przyjeto przewody WLZy - 4 x LGs 35mm? + LGs 16mm (PE)
zabezpieczone rozlacznikiem bezpiecznikowym XLP-00 160A o wartosci 125A.

2.2. OBLICZENIE SKUTECZNOSCI DZIALANIA ZABEZPIECZEN ZWARCIOWYCH
JAKO ELEMENTOW OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ PRZEZ
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE PRADU.

1. OBLICZANIE IMPEDANCJI PETLI ZWARCIA

R,=R, +2-(R,,+R,+R,; +...)
X, =X, +2- (X, + X, +X,;+...)

Z,=4/R] + X}
gdzie:
Rz, Xz - rezystancja 1 reaktancja zastepcza obwodu zwarciowego [Q2]
Rr, Xr  -rezystancja i reaktancja transformatora [Q]
R, X1 - rezystancje 1 reaktancje obwodow odbiorczych niskiego napigcia [€2]
Zs - impedancja zastgpcza obwodu zwarciowego [(2]

2. OBLICZANIE PRADU ZWARCIA JEDNOFAZOWEGO

, 08U,
‘ ZS
gdzie:
1, - prad zwarciowy powodujgcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia [A]
Uy - napigcie fazowe wzgledem ziemi [V]

3. OBLICZENIE SKUTECZNOSCI ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA

1v>k : ]b
gdzie:

2024-WE STRONA 11
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k

Iy

- krotno$¢ zadziatania zabezpiecz. zwarciowego (z charakterystyki czasowo-pradowej) dla
czasu t=0,4s
- wartos¢ wktadki zabezpieczenia zwarciowego [A]

2.3. WYZNACZENIE PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA

gdzie:

ka

A9
Iz

l
Av

OBCIAZALNOSC PRADOWA DEUGOTRWALA

k,-A9-1,>1-Av-1

Bm

- wspotczynnik okreslajacy krotnosé przekroczenia obcigzalnosci dopuszczalnej
dtugotrwatej przewodu lub kabla podczas obcigzenia dorywczego

- wspotczynnik temperaturowy

- wartos$¢ obcigzalnosci dopuszczalnej dtugotrwatej dla przewodu lub kabla [A]

- wspotczynnik okreslajacy krotno$¢ zadziatania zabezpieczenia przecigzeniowego
- wspotczynnik termiczny zadzialania zabezpieczenia przecigzeniowego

Ipn- warto$¢ zabezpieczenia przecigzeniowego [A]

gdzie:

gdzie:

- czas trwania obcigzenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
- cieplna stata czasowa przewodu

Q44- temperatura dopuszczalna dlugotrwata przewodu

Jo
90

- faktyczna temperatura otoczenia (pracy)
- obliczeniowa temperatura otoczenia

Wyniki obliczen przekrojow przewodow ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradows
dhlugotrwalg przedstawiono w tabeli ,,PRZECIAZENIE”.
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2.3. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY

Remont instalacji elektrycznej WLZ, instalacji oswietleniowej: klatek

schodowych, wezta cieplnego, korytarzy piwnic i pom. Gospodarczych

BRANZA ELEKTRYCZNA
LOKALIZACJA: £6dz 91-224 ul. Aleksandrowska 120
INWESTOR: Spotdzielnia Mieszkaniowa "ROGATKA",

91-224 £6dz, ul. Aleksandrowska 118

Projektant sporzadzajacy informacje :

mgr inz. Marcin Tront
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UWAGA!!! NA
PODSTAWIE  NINIEJSZEJ]  “INFORMACJI” KIEROWNIK  BUDOWY  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ZOBOWIAZANY JEST
WYKONAC PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

3.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Przedmiotowa realizacja obejmuje wymiang¢ instalacji elektrycznej , wlz, tablic
bezpiecznikowych.
Ze wzgledu rodzaj prac elektrycznych, proponuje si¢ nastepujaca kolejnosé
wykonania robot:
- zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu inwestycji;
- wykonanie instalacji uziemiajacej;
- zabudowa tablic, wylacznikéw gléwnych
— wykonanie zasilania uktadow pomiarowych i tablic bezpiecznikowych ,
- wykonanie wewng¢trznych instalacji elektrycznych ,
- zabudowa wewngetrznych tablic bezpiecznikowych,
- zabudowa opraw i osprzetu dla instalacji oswietlenia podstawowego.

3.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na przedmiotowej parceli nie znajduje zaden dodatkowy obiekt budowlany poza
istniejagcym.

3.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
1 ZDROWIA LUDZI.

Lokalizacja inwestycji rodzi zagrozenia wynikajace z budowy projektowanego

obiektu zlokalizowanego w granicy dziatki, co pocigga za sobg koniecznos$¢:

- szczegblnej uwagi przed porazeniem pradem od elementoéw sieci energetycznych,

- szczegblnej uwagi ze wzgledu na niebezpieczenstwa wynikajace od elementéw
sieci gazowych 1 wodnych,

3.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

Zagrozeniem beda prace zwigzane:
-od ruchomych elementdéw sprzetu elektrycznego (w calym zakresie prowadzonych
prac),
- porazenia pradem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-montazowych
- upadku z wysokosci przy pracach montazowych instalacji oswietleniowej,

PODSTAWOWA SPRAWA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
BUDOWLANYCH JEST ZABEZPIECZENIE TERENU INWESTYCJI PRZED
DOSTEPEM OSOB TRZECICH.
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3.5.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie, oraz posiadac¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robo6t .
Instruktaze winne by¢ powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postepowania w przypadku
wystepowania zagrozen, tzn.:

- pracy na wysoko$ciach (réwniez z drabiny, rusztowania i kosza podnos$nika
samochodowego)

- przebywania w poblizu pracujacego sprzetu zmechanizowanego

- pracy w poblizu urzadzen pod napigciem,

- robot w poblizu uzbrojenia energetycznego,

- stosowania srodkéw ochrony osobistej,

- udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

3.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM  Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH w STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH  ZAGROZEN.

Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te musza by¢ wykonane na
podstawie polecenia pisemnego wystawionego kierujacemu zespotem ludzi przy
pracach zwigzanych z budowg sieci energetycznych. Przygotowanie miejsca pracy
i dopuszczenie do pracy dokonuje osoba petnigca funkcje dopuszczajacego. Do
celow komunikacyjnych na czas prowadzenia rob6t nalezy wykorzystac istniejace
ulice 1 drogi. Przekopami kontrolnymi nalezy ustali¢ potoZenie istniejagcego
uzbrojenia terenu.
W jednym z pomieszczen bedzie mozliwo$¢ udzielenia podstawowej pomocy
medycznej ewentualnym poszkodowanym w wypadkach. Bedzie tam umieszczona
apteczka lekarska oraz podstawowy sprzet BHP. Korzystanie z komunikacji
telefonicznej w gestii wykonawcy.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora

— Podktady budowlane branzy architektonicznej

— Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowania
— Wytyczne dotyczgce instalacji uzyskane od Inwestora

— Karty katalogowe wyrobow

— Inwentaryzacja obiektu

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu
wewnetrznych instalacji elektrycznej WLZ z przytgczeniem do mieszkan, wymiany tablic
rozdzielczych na korytarzach, tablic mieszkaniowych oraz instalacji o$wietlenia w pom. Wezia,
suszarni i pralni oraz o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego na drodze ewakuacji w budynku
mieszkalnym w todzi przy ul. Aleksandrowskiej 120.

Zakresem swym opracowanie obejmuje instalacje czesci wspolnych:
—wewnetrznych linii zasilajgcych (od istniejacego ztgcza kablowego do tablic mieszkaniowych)
—rozdzielnicy gtéwnej i rozdzielnic pietrowych, w tym uktadéw pomiarowych i zmian rozdzielnicy
administracyjnej (przeniesienie ustug)
—oswietlenia w pomieszczeniach ADM — wezet, suszarnie, pralnie, zsyp,
—oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego,
—potaczen wyréwnawczych gtéwnych
—-gtdwnego wytgcznika pragdu UW PWP,

1.3. DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie: z zlgcza kablowego ZK3 (klatka nr 8 — wg. odrebnego opracowania)

Pm WLZ 1 =(33mieszkania * 14,0kW) * 0,200 = 92,4kW
Pm WLZ 2 =(33mieszkania * 14,0kW) * 0,200 = 92,4kW
Pm WLZ 3 =(32mieszkania * 14,0kW) * 0,205= 91,8kW
Pm-ADM =1 * 14,0kW = 14,0kW

Pm-Multim =1 * 2,0kW = 2,0kW

Pm(catos¢)=292,6kW

1.4. STAN ISTNIEJACY

Budynek przy ulicy Aleksandrowskiej 120 to obiekt 3-klatkowy, gdzie tgcznie
zinwentaryzowano 98 lokali mieszkalnych. W klatce Il na kondygnac;ji piwnicy znajduje sie
gtéwna rozdzielnia RG-ADM, ktéra zasila 3* WLZ po jednym dla kazdej klatki schodowej.

Na kazdej kondygnacji liczac od 1 pietra do poddasza w klatce schodowej znajduje sie zbiorcza
tablica pomiarowa.
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1.5. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII

Budynek przy ul. Aleksandrowskiej 120 to obiekt mieszkalny wielorodzinnym 12-
kondygnacyjny, caty obiekt stanowi jedng strefe pozarowa, trzy segmenty zasilane sg z RG-ADM
w klatce nr Il

Istniejgcg Rozdzielnie RG-ADM na kondygnacji piwnicy klatce nr Il nalezy wymieni¢ na
nowg w dotychczasowej lokalizacji, pod nowe zabezpieczenia odptywowe (piony) nalezy wpig¢
projektowane WLZ w danej klatce-segmentu budynku zgodnie z schematem zasilania rys E-03.

Dla zasilania lokali mieszkalnych na kazdej kondygnaciji istniejg tablice licznikowe
zbiorcze, ktore nalezy wymieni¢ na nowe TL-M3 (max. Wysokosci 210cm — warunek konieczny
ze wzgledu na istniejgce rury z gazem), optymalna wysokosci to 200cm - przyktadowo obrazuje
rys E-06. Wolna przestrzen tablicy zabudowana bedzie na catej wysokosci ptytg g/k.

Dla zasilania projektowanych tablic licznikowych TL-M/... wyprowadzi¢ przewody WLZy
4xLGs 35(L1,L2,L3,N) + 1xLGs 16(PE) z RG-ADM, doprowadzi¢ do poszczegdlnych TL-M3
uktadajgc kabel w rurze ochronnej min @75 w szachcie instalacyjnym w pionie [za TL-M3].
Zasilanie tablic bezpiecznikowych mieszkaniowych TB-M wykona¢ za pomocg zigcz
odgateznych np. WLZ-70 i kabli YDYzo 5x6mm 0,6/1kV. Jako zabezpieczanie przedlicznikowe
stosowac rozitgczniki bezpiecznikowy np. 3P 63A D02 Z-SLS/CB/3 Uwaga, Moc bezpiecznika
przedlicznikowego dobraé¢ na roboczo po okazaniu przez wtasciciela lokalu/mieszkania umowy
przytgczeniowej.

W ztgczu kablowym, ztgczu UW PWP, rozdzielni RG-ADM zatozy¢ oznaczniki kablowe.
Oznaczniki powinny zawierac: typ, przekroj, trase kabla, date montazu.
Uwagal! - W istniejgcym ztgczu kablowym wymieni¢ wktadki topikowe na zgodne z wiz
zasilajgcym dany UW PWP w oparciu o schemat ideowy rys E-03. Projektowane tablice
bezpiecznikowe zasilajgce mieszkania zostang zabudowane w miejscach istniejgcych tablic.
Kable zasilajgce zostang doprowadzone po trasie istniejgcych przewodow — dopuszcza sie w
lokalu prowadzi¢ przewdd w korycie instalacyjnym PVC. Pozostate wneki po zdemontowanych
TB-M, osadzeniu nowych tablic w mieszkaniach i klatce schodowej nalezy obudowac ptytami
g/k z zachowaniem nalezytej starannosci i sztuki budowlane;j.

1.6. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytacznik pradu jako urzgdzenie wykonawcze UW PWP
wspolne dla klatki I, I, 11l zabudowac nalezy przy wejsciu do klatki schodowej Il na zewnatrz
budynku. Przy wejsciu do kazdej klatki schodowej nalezy zastosowac
zestawy z oznaczeniem:

= Urzadzenie uruchamiajgce opisane jako UU PWP
= Urzadzenie sygnalizacyjne opisane jako US PWP

Przycisk urzadzenia UU PWP wraz z US PWP (klatka I, klatka Il i klatka Ill) zaprojektowano

na zewnatrz tgcznika/wejscia do klatki schodowej, zasili¢ kablem HDGs 5x1,5 PH90, zabudowac
na wysokos$ci min.1,80m od posadzki .

Nacisniecie przycisku w UU PWP powoduje zadziatanie cewki roztgcznika mocy w

urzadzeniu wykonawczym UW PWP.

Cewke wytgcznika zabezpieczy¢ zabezpieczeniem nadprgdowym np. S204 C6A/3 oraz
automatycznym przetgcznikiem faz, cato$¢ objeta certyfikatem np. CERBEX. Zastosowac cewke
wzrostowa. Nacisniecie przycisku ,UU PWP” w danym segmencie spowoduje wyzwolenie cewki
i odfgczenie zasilania jednoczesnie dla segmentu budynku nr |, I1'i lll. Umiejscowienie
wytgcznikow UU PWP i US PWP przedstawiono na rysunkach — rzuty kondygnacji. Przewody
HDGs PH90 montowac¢ na uchwytach niepalnych PH90. Przejscia przez wydzielenia stref
pozarowych zadtawi¢ pastg przeciwogniowg np. HILTI CP620 EI 120min.

UWAGA. W budynku brak instalacji fotowoltaicznej. Budynek/segment nr |, 11, Il sg jedng

strefg pozarowa.
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Do zabudowy przewidziano wyrdb budowlany, Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — zestaw —
Urzadzenie wykonawczo-sygnalizujgce typu CX2004 legitymujace sie Krajowg Deklaracjg
Wiasciwosci Uzytkowych Nr 01/PWP/2022 wystawiong przez firme CERBEX.

W sktad PWP CX2004 wchodzg nastepujace urzgdzenia;
» Urzgdzenie uruchamiajgce (UU PWP)

» Urzadzenie sygnalizacyjne (US PWP)
= Urzadzenie wykonawcze (UW PWP)

Dla zestawu PWP jednostka certyfikujgca wydata;
» Krajowg Ocene Techniczng - CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1 wydanie 1

= Krajowy certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych - 063-UWB-0426

Do sterowania urzgdzeniami uruchamiajgcymi i urzgdzeniami sygnalizacyjnymi
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu zastosowany bedzie kabel HDGs PH9O0.

Zasady nadzoru i konserwacji

PWP jest urzadzeniem przeciwpozarowym i winien by¢é poddawany przeglgdom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w:

= Polskich Normach,
= Dokumentacji Techniczno—Ruchowej — opracowanej przez producenta,
» |nstrukcji Obstugi — opracowanej przez producenta,

w okresach ustalonych przez producenta (nie rzadziej niz 1 raz w roku).

Wszystkie préby zadziatania, przeglady i ewentualne naprawy PWP winny by¢ udokumentowane
stosownymi protokotami.

Producent w ,Instrukcji obstugi” moze wskaza¢ podmioty upowaznione do dokonywania
okresowych przegladéw i napraw. Wigze sie to z odpowiednim przeszkoleniem oraz
dysponowaniem oryginalnymi czesciami zamiennymi.

Podstawy prawne:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
Tekst jednolity.

2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 — tekst
jednolity.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji

z dnia 18 maja 2018 r. zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2018 poz. 984).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z pézniejszymi zmianami)

6. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2020 r. poz. Poz.
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2297) .
1.7. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Stan obecny to rozdzielnica RG-ADM na kondygnacji pienicy w klatce nr Il oraz na kazdej
kondygnacji tablice bezpiecznikowo - pomiarowe. Istniejgce tablice pomiarowe zbiorcze nalezy
zdemontowad, liczniki rozplombowac, a w nowych tablicach zabiorczych TL-M/3 na kazdej
kondygnacji zostang zamontowane zabezpieczenia przedlicznikowe oraz liczniki pomiaru energii
elektrycznej z podstawami pod zabudowe licznikéw 1-no i 3-fazowych. Licznik Multimedi
przenies¢ do TB-ADM.

Uwaga, Moc bezpiecznika przedlicznikowego dobra¢ na roboczo po okazaniu przez wiadciciela
lokalu/mieszkania umowy przytgczeniowe;.

1.8. TABLICE BEZPIECZNIKOWE

Dla zasilania tablic mieszkaniowych oraz wszystkich urzgdzen podlegajgcych pod
administratora obiektu w budynku przewidziano tablice bezpiecznikowo-licznikowg RG-ADM w
kl. Il, TB-ADM w Kl.I i Il oraz TL-M/3 (tablica zbiorcza z licznikami) w zabudowie natynkowej-
stojacej obudowanej ptytami g/k. Lokalizacje tablic przedstawiono na rysunkach kondygnaciji.
Dobrano rozdzielnice prod. ABB i Vertom w zabudowie modutowej o stopniu ochrony min. IP30.
Wszystkie obudowy rozdzielnicy skreci¢ wzajemnie do siebie, wykonac¢ uziemienie i catosé
osadzi¢ do $cian budynku. Ostony i aparaty w polach zasilajgcych i podstawy licznikowe
przystosowac do oplombowania. Tablice w | klasie izolacji nalezy dodatkowo uziemi¢ za pomocag
przewodu np. LgY 4.

1.9. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
PIWNICE

Z rozdzielni administracyjnej RG-ADM i TB-ADM nalezy zasili¢ przewodem YDYZo 3x1,5
oprawy oswietleniowe z Zrédtem Swiatta LED, oprawy typu PLAFON LED nr Policyjny na
zewnatrz Kl. | i lll. Przewody uktada¢ pod tynkiem. £gczniki oswietleniowe umiesci¢ na wys. 1,35
m nad poditogg wewnatrz danej komorki lokatorskiej. Zastosowac oprawy oswietleniowe i
osprzet hermetyczny. Osprzet umiesci¢ w miejscach jak na rysunkach kondygnaciji.

PARTER | POZOSTALE KONDYGNACJE

Z rozdzielni administracyjnej RG-ADM i TB-ADM nalezy zasili¢ przewodem YDYZo 3x1,5
oprawy kanatowe i plafony. Laczniki oswietleniowe zastosowa¢ w porozumieniu z
Zamawiajgcym/Inwestorem. Zastosowac oprawy oswietleniowe i osprzet hermetyczny. Osprzet
umiesci¢ w miejscach jak na rysunkach kondygnacji.

1.10. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO-EWAK.

KL. SCHODOWE

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano wymiane oswietlenia klatek schodowych. Istniejgce
oSwietlenie zdemontowac i zda¢ zamawiajgcemu.
Zasilanie oswietlenia wykona¢ przewodami YDYzo 3(5)x1.5 wyprowadzonymi z tablicy
administracyjnej RG-ADM oraz TB-ADM. Przewody prowadzi¢ w klatce schodowej w tynku.
Oswietlenie zaprojektowano:
- obwdd oswietlenia podstawowego - stosowaé oprawy typu plafon np. BASIC 280 LED 13W z
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czujnikiem ruchu na podczerwien i przekaznikiem zmierzchowym. Szczegdéty pokazano na
planach instalacji i schemacie ideowym.

Sposoéb wykonania i sterowania oswietlenia.

Sposéb montazu opraw oswietleniowych w zaleznosci od specyficznych warunkéw
w pomieszczeniach oraz rodzaju stosowanych opraw na $cianach lub sufitach itp. Podobnie
w zaleznosci od rodzaju pomieszczen bedzie zastosowany osprzet szczelny lub zwykty.
Sterowanie os$wietlenia:
- na klatkach schodowych - czujnikiem ruchu,
- w pomieszczeniach pomocniczych - czujnikiem ruchu.
Calos¢ instalacji bedzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V, YDYzo 3(5) x 1,5mm2
uktadanymi p/t.

1.11. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO

KL. SCHODOWE

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego
klatek schodowych. Obliczenia wykonano za pomocg programu Dialux.

Wytyczne
° Jako zatozenia do projektowania przyjeto wytyczne zawarte w obowigzujgcych aktach
prawnych i normach. Do podstawowych zatozen projektowych nalezy:
° minimalny czas podtrzymania bateryjnego powinien wynosi¢ nie mniej niz 1h,
. maksymalny czas przetgczania na prace bateryjng < 2s
° minimalne natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej 1 Ix ( w osi drogi)
° wspotczynnik rownomiernosci oswietlenia wg normy (Emax:Emin nie wiecej niz 40:1) aby
wyeliminowaé zjawisko olsnienia przykrego,
° zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢ pomiedzy oprawami kierunkowymi z piktogramami i
wynikajgcg z niej rozréznialnosé znakdw ewakuacyjnych
. zastosowacé oprawy ewakuacyjne odpowiadajgce normie EN 60598-2-22:2001, ktére

muszg by¢ umieszczone przy kazdych drzwiach wyjsciowych oraz tam, gdzie jest to nieodzowne
dla uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych oraz tam, gdzie sg zamontowane
urzadzenia bezpieczenstwa. Oswietlenie ewakuacyjne musi zadziata¢ w przypadku zaniku
jakiejkolwiek czesci oswietlenia podstawowego (zanik napiecia podstawowego w rozdzielni
gtdéwnej oraz w kazdej strefie zasilanej z rozdzielni pietrowych),

° natezenie 5Ix w obrebie przyciskow ROP, oddymiania, hydrantéw wew., gasnic, oraz po
zewnetrznej stronie wyj$¢ ewakuacyjnych.

° Natezenie 0,5Ix w strefach otwartych >60m2,

° oswietlenie na drogach ewakuacyjnych winno zatgczy¢ sie w czasie nie dluzszym niz 2 s
po zaniku innych rodzajow oswietlenia elektrycznego,

° wszystkie urzadzenia, zaréwno przez swojg konstrukcje, jak i sposéb montazu, winny
posiada¢ odpornos¢ na oddziatywanie ognia w odpowiednio dtugim czasie

W skiad oswietlenia ewakuacyjnego wchodzg oprawy kierunkowe LED z piktogramami mocy 1W,
2W i 3W z autotestem montowane nad drzwiami i w ciggach komunikacyjnych na wysokosci 2,2m
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od posadzki oraz oprawy podstawowe z modutami awaryjnymi oznaczone jako ,kolorem
zielonym” na planie kondygnacji. Oprawy ewakuacyjne nalezy zasili¢ z nowoprojektowanego
obwodu os$wietlenia, przewodem YDYzo 3(5)x1,5 450/750V i zabudowa¢ w miejscach jak na
rysunkach kondygnaciji. Oprawy posiadajg akumulator i po zaniku napiecia bedg swieci¢ przez
min. 1 godzine. Nalezy stosowa¢ oprawy z autotestem. Dla opraw montowanych na zewnatrz
nad drzwiami ewakuacyjnymi modut elektroinwertera zabudowaé¢ wewnatrz budynku w odrebnej
obudowie lub zastosowac¢ oprawy z modutem 3-godzinnym. Oprawy ewakuacyjne pracujg w pracy
awaryjnej.
Wszystkie oprawy ewakuacyjne zastosowane w obiekcie muszg posiada¢ atest CNBOP, oraz
nalezy je oznaczy¢ konkretnymi numerami w celu identyfikacji co jest wymagane dla rejestrow
kontroli i testow systemu odwietlenia awaryjnego. Razem z dokumentacjag systemu i odpowiednimi
certyfikatami rejestr ma by¢ przechowywany w obiekcie przez osobe odpowiedzialng za obiekt i
udostepniany dla kontroli prowadzonej przez upowazniong osobe. W pomieszczeniach o
powierzchni przekraczajgcej 60m2 zastosowac¢ awaryjne oswietlenie strefy otwartej. Nalezy
przyjac¢ dla takiej strefy srednie natezenie oswietlenia na poziomie minimalnym réwnym 0,5Lx.
Podobnie jak do oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowal oprawy ktore posiadajg
elektroinwerter i po zaniku napiecia bedg swieci¢ przez min. 1 godzine.

Znaki bezpieczenstwa ewakuacyjnego zgodnie z obowigzujaca aktualng PN nalezy
umiescié¢ w poblizu lamp oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego winny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
CNBOP. Projekt urzgdzenia przeciwpozarowego nalezy uzupetnié o wymagane czynnosci
kontrolno-konserwacyjne jakie spoczywac¢ bedg na przysztym uzytkowniku instalaciji.

W ramach tego punktu nalezy uwzglednic:
= czynnosci kontrolne i konserwacja w tym;
a) okresowe sprawdzanie dziatania opraw oswietleniowych
b) badania petne instalacji
c) okresowe sprawdzanie pojemnosci akumulatora

= sposob dokumentowania czynnosci kontrolnych i konserwacyjnych w formie wskazéwek dla
uzytkownika (ksigzka przegladéw i konserwacji oraz protokoty okresowych badan natezenia
os$wietlenia ewakuacyjnego)

Ponizej przyktad fragmentu wymagan ochrony przeciwpozarowej, dotyczgcy przegladow i
raportowania pracy instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Raportowanie (dziennik):

Urzadzenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego podlegajg raportowaniu (PN-
EN50172:2005). Dziennik powinien znajdowac sie w obrebie obiektu pod nadzorem odpowiedzial-
nej osoby wyznaczonej przez prowadzgcego eksploatacje; powinien by¢ fatwo dostepny do kon-
troli przez kazdg upowazniong osobe.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujacych informacji:
= data zamowienia systemu, tgcznie ze swiadectwem okreslajgcym zmiany,

= data kazdego okresowego sprawdzenia i testu,

= dataizwiezle opisane szczegdty kazdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego te-
stu,

= data i zwiezle opisane szczegdty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw,
= data i zwiezle opisane szczegdty kazdej zmiany w instalacji oswietlenia awaryjnego,

= gdy stosowane jest jakiekolwiek urzgdzenie testujgce automatyczne, wéwczas powinny byé
opisane podstawowe charakterystyki i sposob dziatania urzadzenia.
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Zakres i termin przegladéw, kontroli, prob

W przypadku uzywania automatycznego urzadzenia testujgcego informacje powinny byc¢
rejestrowane co miesigc.

W przypadku wszystkich innych systemow testy wraz z zarejestrowaniem ich wynikow po-
winny by¢é wykonywane w nastepujgcy sposob:

a) Codziennie - nalezy wizualnie kontrolowac¢ wskaznik wtasciwej pracy.

b) Comiesiecznie - wigczy¢é w trybie pracy awaryjnej kazdg oprawe i kazdy wewnetrznie
oswietlany znak ewakuacyjny, poprzez symulacje awarii zasilania o$wietlenia podstawo-
wego, na okres wystarczajgcy do sprawdzenia, czy kazda oprawa swieci. W tym czasie
nalezy sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie wszystkich opraw oswietlenia awaryjnego i
podswietlanych znakéw.

Corocznie - wykonac ten sam test co comiesiecznie, a takze test petno okresowy, potgczony z
pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikéw

1.12. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

PODSTAWOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Podstawowa ochrona przed razeniem prgdem (ochrona przed dotykiem bezposrednim)
jest zapewniona przez izolowanie czesci czynnych oraz przez zastosowanie obudow tablic w
klasie izolacji.
W instalacji zaprojektowano réwniez wylgczniki ochronne réznicowopradowe, ktére w przypadku
jakiegokolwiek pogorszenia sie stanu izolacji w instalacji i przekroczeniu prgdu zadziatania
wytgcznika, powodujg wytgczenie kontrolowanego odcinka instalacji elektrycznej. Dla zakresu
opracowania dobrano wytgcznik réznicowoprgdowy RCD o pragdzie zadziatania 30mA. Przez
zastosowanie wylgcznika ochronnego osiggnieto dodatkowe zabezpieczenie przed
przypadkowym bezposrednim dotknieciem (nieuziemionego) elementu znajdujgcego sie pod
napieciem.

DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym przewidziano w
niniejszym obiekcie - szybkie wytgczenie: ukfad sieciowy TNC-S. Instalacje 1-fazowg nalezy
wykonac jako 3-przewodowg /L+N+PE/. Miejsce rozdziatu przewodu ochronno- neutralnego PEN
na przewdd ochronny PE i neutralny N wykonac nalezy w ztgczu UW PWP. Sprawdzi¢ rezystancje
uziemienia, ktéra nie powinna przekroczy¢ wartosci 10Q.

Obudowy metalowe catego osprzetu elektrycznego uzytego w instalacji nalezy przytgczyé do
przewodu ochronnego (PE). Wykorzysta¢ istniejgce uziemienie, jezeli jego wartos¢ rezystancji
jest Ru<10Q(sprawdzi¢ pomiarem). W przypadku wyzszych wartosci wykona¢ dodatkowe
uziemienie pionowe za pomocg bednarki FeZn 25x4 oraz sond uziomowych FeZn M18 L-6m.

MIEJSCOWE POtACZENIE WYROWNAWCZE

Zgodnie z postanowieniami normy (PN-IEC 60364-7-701:1999) w pomieszczeniach
tazienek, aneksow kuchennych (w pomieszczeniach wilgotnych) nalezy wykonaé lokalne
potgczenia wyréwnawcze tgczace wszystkie czesci przewodzace obce, znajdujace sie w strefach
1,213 ze sobg oraz z przewodem ochronnym obwodu gniazd wtyczkowych. Potgczenia wykonaé
przewodem DY 2,5 mm? w rurze RVKL9 pod tynkiem lub DY4 pod tynkiem.

Potgczeniami wyréwnawczymi, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 7, nalezy objg¢:
— instalacje wodociggowg wykonang z przewoddéw metalowych,

— metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

— instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodéw metalowych,
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— metalowe elementy instalacji gazowej,

— metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych,

— metalowe elementy przewodow i urzgdzeh do wentylacji i klimatyzac;i,
— metalowe elementy obudowy urzgdzen instalacji telekomunikacyjnej.

1.13. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi nalezy w ztgczu UW PWP zabudowaé
ograniczniki przepie¢ - uktad | np. DEHNventil modular. Ogranicznik podtgczyé przewodem
LgY95 do przewodow roboczych L1,L2,L3, N oraz do przewodu PE.

Ograniczniki Dehnventil nie wymagajg odstepéw i moga by¢ instalowane obok innych

urzadzen elektrycznych. Posiadajg optyczny wskaznik uszkodzenia i mozliwos¢ wymiany
uszkodzonego elementu zabezpieczajgcego.

1.14. UWAGI KONCOWE

Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢é poddane kwalifikacji jakosci i
oznaczone znakiem bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze
znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskie;j.

Catosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Wszystkie elementy metalowe instalacji elektrycznej, ktére nie posiadajg fabrycznego
zabezpieczenia przed korozja, nalezy pomalowac farbg rdzochronna.

Po wykonaniu prac elektroinstalacyjnych bruzdy nalezy zagipsowac, a $ciany pomalowaé
farbg emulsyjng w kolorze jak najbardziej zblizonym do istniejgcej kolorystyki.

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby i pomiary, ktére
przedstawi¢ w postaci protokotow pomiarowych koncowych.

Projekt rozpatrywac tgcznie z istniejgcg dokumentacjg budynku.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokonaé¢ pomiaréw wielkosci elektrycznych, a w
szczegoblnosci pomiar stanu izolacji i pomiar rezystancji uziemienia oraz sprawno$c¢
zabezpieczen wytgcznikéw przeciwporazeniowych.

Wszystkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z osobg petnigcg nadzor.

Zapewni¢ zgodno$¢ instalacji z wymogami prawa, przepiséw budowlanych, przepisow
pozarowych.

Dopuszcza sie zastosowanie produktéw rownowaznych o nie gorszych parametrach.
Przejscia przez strefy pozarowe zadtawic¢ pastg przeciwogniowg o odpornosci ogniowej
EI-120 w celu wydzielenia strefy pozarowe; .

Przewody typu PH90 (HDGs, HTKSH PH90) mocowaé przy pomocy uchwytéw EQ0 (np.
OBO BETTERMANN typu 1015) montowanych do $cian przy uzyciu stalowych tulejek
rozporowych oraz stalowych srub klasy E90.

Zgodnie z Dz.U.2021. poz.1213 -Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane, z wytgczeniem wyrobdw, o ktérych mowa w
art. 5 warunki wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych ust. 1, wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosc¢
wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

OPRACOWAL.:
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Budynek przy ul. Aleksandrowska 120

Pm WLZ 1 =(33mieszkania * 14,0kW) * 0,200 = 92 ,4kW
Pm WLZ 2 =(33mieszkania * 14,0kW) * 0,200 = 92,4kW
Pm WLZ 3 =(32mieszkania * 14,0kW) * 0,205= 91,8kW
Pm-ADM =1 * 14,0kW = 14,0kW

Pm-Multim = 1 * 2,0kW = 2,0kW

Pm(catos¢)=292,6kW

>P =292,6kW

lo=453A

Dla zasilania tablic TL-M, przyjeto przewody WLZy - 4 x LGs 35mm? + LGs 16mm (PE)
zabezpieczone rozlacznikiem bezpiecznikowym XLP-00 160A o wartosci 125A.

2.2. OBLICZENIE SKUTECZNOSCI DZIALANIA ZABEZPIECZEN ZWARCIOWYCH
JAKO ELEMENTOW OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ PRZEZ
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE PRADU.

1. OBLICZANIE IMPEDANCJI PETLI ZWARCIA

R,=R, +2-(R,,+R,+R,; +...)
X, =X, +2- (X, + X, +X,;+...)

Z,=4/R] + X}
gdzie:
Rz, Xz - rezystancja 1 reaktancja zastepcza obwodu zwarciowego [Q2]
Rr, Xr  -rezystancja i reaktancja transformatora [Q]
R, X1 - rezystancje 1 reaktancje obwodow odbiorczych niskiego napigcia [€2]
Zs - impedancja zastgpcza obwodu zwarciowego [(2]

2. OBLICZANIE PRADU ZWARCIA JEDNOFAZOWEGO

, 08U,
‘ ZS
gdzie:
1, - prad zwarciowy powodujgcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia [A]
Uy - napigcie fazowe wzgledem ziemi [V]

3. OBLICZENIE SKUTECZNOSCI ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA

1v>k : ]b
gdzie:
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k

Iy

- krotno$¢ zadziatania zabezpiecz. zwarciowego (z charakterystyki czasowo-pradowej) dla
czasu t=0,4s
- wartos¢ wktadki zabezpieczenia zwarciowego [A]

2.3. WYZNACZENIE PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA

gdzie:

ka

A9
Iz

l
Av

OBCIAZALNOSC PRADOWA DEUGOTRWALA

k,-A9-1,>1-Av-1

Bm

- wspotczynnik okreslajacy krotnosé przekroczenia obcigzalnosci dopuszczalnej
dtugotrwatej przewodu lub kabla podczas obcigzenia dorywczego

- wspotczynnik temperaturowy

- wartos$¢ obcigzalnosci dopuszczalnej dtugotrwatej dla przewodu lub kabla [A]

- wspotczynnik okreslajacy krotno$¢ zadziatania zabezpieczenia przecigzeniowego
- wspotczynnik termiczny zadzialania zabezpieczenia przecigzeniowego

Ipn- warto$¢ zabezpieczenia przecigzeniowego [A]

gdzie:

gdzie:

- czas trwania obcigzenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
- cieplna stata czasowa przewodu

Q44- temperatura dopuszczalna dlugotrwata przewodu

Jo
90

- faktyczna temperatura otoczenia (pracy)
- obliczeniowa temperatura otoczenia

Wyniki obliczen przekrojow przewodow ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradows
dhlugotrwalg przedstawiono w tabeli ,,PRZECIAZENIE”.
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2.3. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY

Remont instalacji elektrycznej WLZ, instalacji oswietleniowej: klatek

schodowych, wezta cieplnego, korytarzy piwnic i pom. Gospodarczych

BRANZA ELEKTRYCZNA
LOKALIZACJA: £6dz 91-224 ul. Aleksandrowska 120
INWESTOR: Spotdzielnia Mieszkaniowa "ROGATKA",

91-224 £6dz, ul. Aleksandrowska 118

Projektant sporzadzajacy informacje :

mgr inz. Marcin Tront
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UWAGA!!! NA
PODSTAWIE  NINIEJSZEJ]  “INFORMACJI” KIEROWNIK  BUDOWY  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ZOBOWIAZANY JEST
WYKONAC PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

3.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Przedmiotowa realizacja obejmuje wymiang¢ instalacji elektrycznej , wlz, tablic
bezpiecznikowych.
Ze wzgledu rodzaj prac elektrycznych, proponuje si¢ nastepujaca kolejnosé
wykonania robot:
- zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu inwestycji;
- wykonanie instalacji uziemiajacej;
- zabudowa tablic, wylacznikéw gléwnych
— wykonanie zasilania uktadow pomiarowych i tablic bezpiecznikowych ,
- wykonanie wewng¢trznych instalacji elektrycznych ,
- zabudowa wewngetrznych tablic bezpiecznikowych,
- zabudowa opraw i osprzetu dla instalacji oswietlenia podstawowego.

3.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na przedmiotowej parceli nie znajduje zaden dodatkowy obiekt budowlany poza
istniejagcym.

3.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
1 ZDROWIA LUDZI.

Lokalizacja inwestycji rodzi zagrozenia wynikajace z budowy projektowanego

obiektu zlokalizowanego w granicy dziatki, co pocigga za sobg koniecznos$¢:

- szczegblnej uwagi przed porazeniem pradem od elementoéw sieci energetycznych,

- szczegblnej uwagi ze wzgledu na niebezpieczenstwa wynikajace od elementéw
sieci gazowych 1 wodnych,

3.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

Zagrozeniem beda prace zwigzane:
-od ruchomych elementdéw sprzetu elektrycznego (w calym zakresie prowadzonych
prac),
- porazenia pradem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-montazowych
- upadku z wysokosci przy pracach montazowych instalacji oswietleniowej,

PODSTAWOWA SPRAWA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
BUDOWLANYCH JEST ZABEZPIECZENIE TERENU INWESTYCJI PRZED
DOSTEPEM OSOB TRZECICH.
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3.5.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie, oraz posiadac¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robo6t .
Instruktaze winne by¢ powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postepowania w przypadku
wystepowania zagrozen, tzn.:

- pracy na wysoko$ciach (réwniez z drabiny, rusztowania i kosza podnos$nika
samochodowego)

- przebywania w poblizu pracujacego sprzetu zmechanizowanego

- pracy w poblizu urzadzen pod napigciem,

- robot w poblizu uzbrojenia energetycznego,

- stosowania srodkéw ochrony osobistej,

- udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

3.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM  Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH w STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH  ZAGROZEN.

Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te musza by¢ wykonane na
podstawie polecenia pisemnego wystawionego kierujacemu zespotem ludzi przy
pracach zwigzanych z budowg sieci energetycznych. Przygotowanie miejsca pracy
i dopuszczenie do pracy dokonuje osoba petnigca funkcje dopuszczajacego. Do
celow komunikacyjnych na czas prowadzenia rob6t nalezy wykorzystac istniejace
ulice 1 drogi. Przekopami kontrolnymi nalezy ustali¢ potoZenie istniejagcego
uzbrojenia terenu.
W jednym z pomieszczen bedzie mozliwo$¢ udzielenia podstawowej pomocy
medycznej ewentualnym poszkodowanym w wypadkach. Bedzie tam umieszczona
apteczka lekarska oraz podstawowy sprzet BHP. Korzystanie z komunikacji
telefonicznej w gestii wykonawcy.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora

— Podktady budowlane branzy architektonicznej

— Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowania
— Wytyczne dotyczgce instalacji uzyskane od Inwestora

— Karty katalogowe wyrobow

— Inwentaryzacja obiektu

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu
wewnetrznych instalacji elektrycznej WLZ z przytgczeniem do mieszkan, wymiany tablic
rozdzielczych na korytarzach, tablic mieszkaniowych oraz instalacji o$wietlenia w pom. Wezia,
suszarni i pralni oraz o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego na drodze ewakuacji w budynku
mieszkalnym w todzi przy ul. Aleksandrowskiej 120.

Zakresem swym opracowanie obejmuje instalacje czesci wspolnych:
—wewnetrznych linii zasilajgcych (od istniejacego ztgcza kablowego do tablic mieszkaniowych)
—rozdzielnicy gtéwnej i rozdzielnic pietrowych, w tym uktadéw pomiarowych i zmian rozdzielnicy
administracyjnej (przeniesienie ustug)
—oswietlenia w pomieszczeniach ADM — wezet, suszarnie, pralnie, zsyp,
—oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego,
—potaczen wyréwnawczych gtéwnych
—-gtdwnego wytgcznika pragdu UW PWP,

1.3. DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie: z zlgcza kablowego ZK3 (klatka nr 8 — wg. odrebnego opracowania)

Pm WLZ 1 =(33mieszkania * 14,0kW) * 0,200 = 92,4kW
Pm WLZ 2 =(33mieszkania * 14,0kW) * 0,200 = 92,4kW
Pm WLZ 3 =(32mieszkania * 14,0kW) * 0,205= 91,8kW
Pm-ADM =1 * 14,0kW = 14,0kW

Pm-Multim =1 * 2,0kW = 2,0kW

Pm(catos¢)=292,6kW

1.4. STAN ISTNIEJACY

Budynek przy ulicy Aleksandrowskiej 120 to obiekt 3-klatkowy, gdzie tgcznie
zinwentaryzowano 98 lokali mieszkalnych. W klatce Il na kondygnac;ji piwnicy znajduje sie
gtéwna rozdzielnia RG-ADM, ktéra zasila 3* WLZ po jednym dla kazdej klatki schodowej.

Na kazdej kondygnacji liczac od 1 pietra do poddasza w klatce schodowej znajduje sie zbiorcza
tablica pomiarowa.
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1.5. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII

Budynek przy ul. Aleksandrowskiej 120 to obiekt mieszkalny wielorodzinnym 12-
kondygnacyjny, caty obiekt stanowi jedng strefe pozarowa, trzy segmenty zasilane sg z RG-ADM
w klatce nr Il

Istniejgcg Rozdzielnie RG-ADM na kondygnacji piwnicy klatce nr Il nalezy wymieni¢ na
nowg w dotychczasowej lokalizacji, pod nowe zabezpieczenia odptywowe (piony) nalezy wpig¢
projektowane WLZ w danej klatce-segmentu budynku zgodnie z schematem zasilania rys E-03.

Dla zasilania lokali mieszkalnych na kazdej kondygnaciji istniejg tablice licznikowe
zbiorcze, ktore nalezy wymieni¢ na nowe TL-M3 (max. Wysokosci 210cm — warunek konieczny
ze wzgledu na istniejgce rury z gazem), optymalna wysokosci to 200cm - przyktadowo obrazuje
rys E-06. Wolna przestrzen tablicy zabudowana bedzie na catej wysokosci ptytg g/k.

Dla zasilania projektowanych tablic licznikowych TL-M/... wyprowadzi¢ przewody WLZy
4xLGs 35(L1,L2,L3,N) + 1xLGs 16(PE) z RG-ADM, doprowadzi¢ do poszczegdlnych TL-M3
uktadajgc kabel w rurze ochronnej min @75 w szachcie instalacyjnym w pionie [za TL-M3].
Zasilanie tablic bezpiecznikowych mieszkaniowych TB-M wykona¢ za pomocg zigcz
odgateznych np. WLZ-70 i kabli YDYzo 5x6mm 0,6/1kV. Jako zabezpieczanie przedlicznikowe
stosowac rozitgczniki bezpiecznikowy np. 3P 63A D02 Z-SLS/CB/3 Uwaga, Moc bezpiecznika
przedlicznikowego dobraé¢ na roboczo po okazaniu przez wtasciciela lokalu/mieszkania umowy
przytgczeniowej.

W ztgczu kablowym, ztgczu UW PWP, rozdzielni RG-ADM zatozy¢ oznaczniki kablowe.
Oznaczniki powinny zawierac: typ, przekroj, trase kabla, date montazu.
Uwagal! - W istniejgcym ztgczu kablowym wymieni¢ wktadki topikowe na zgodne z wiz
zasilajgcym dany UW PWP w oparciu o schemat ideowy rys E-03. Projektowane tablice
bezpiecznikowe zasilajgce mieszkania zostang zabudowane w miejscach istniejgcych tablic.
Kable zasilajgce zostang doprowadzone po trasie istniejgcych przewodow — dopuszcza sie w
lokalu prowadzi¢ przewdd w korycie instalacyjnym PVC. Pozostate wneki po zdemontowanych
TB-M, osadzeniu nowych tablic w mieszkaniach i klatce schodowej nalezy obudowac ptytami
g/k z zachowaniem nalezytej starannosci i sztuki budowlane;j.

1.6. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytacznik pradu jako urzgdzenie wykonawcze UW PWP
wspolne dla klatki I, I, 11l zabudowac nalezy przy wejsciu do klatki schodowej Il na zewnatrz
budynku. Przy wejsciu do kazdej klatki schodowej nalezy zastosowac
zestawy z oznaczeniem:

= Urzadzenie uruchamiajgce opisane jako UU PWP
= Urzadzenie sygnalizacyjne opisane jako US PWP

Przycisk urzadzenia UU PWP wraz z US PWP (klatka I, klatka Il i klatka Ill) zaprojektowano

na zewnatrz tgcznika/wejscia do klatki schodowej, zasili¢ kablem HDGs 5x1,5 PH90, zabudowac
na wysokos$ci min.1,80m od posadzki .

Nacisniecie przycisku w UU PWP powoduje zadziatanie cewki roztgcznika mocy w

urzadzeniu wykonawczym UW PWP.

Cewke wytgcznika zabezpieczy¢ zabezpieczeniem nadprgdowym np. S204 C6A/3 oraz
automatycznym przetgcznikiem faz, cato$¢ objeta certyfikatem np. CERBEX. Zastosowac cewke
wzrostowa. Nacisniecie przycisku ,UU PWP” w danym segmencie spowoduje wyzwolenie cewki
i odfgczenie zasilania jednoczesnie dla segmentu budynku nr |, I1'i lll. Umiejscowienie
wytgcznikow UU PWP i US PWP przedstawiono na rysunkach — rzuty kondygnacji. Przewody
HDGs PH90 montowac¢ na uchwytach niepalnych PH90. Przejscia przez wydzielenia stref
pozarowych zadtawi¢ pastg przeciwogniowg np. HILTI CP620 EI 120min.

UWAGA. W budynku brak instalacji fotowoltaicznej. Budynek/segment nr |, 11, Il sg jedng

strefg pozarowa.
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Do zabudowy przewidziano wyrdb budowlany, Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — zestaw —
Urzadzenie wykonawczo-sygnalizujgce typu CX2004 legitymujace sie Krajowg Deklaracjg
Wiasciwosci Uzytkowych Nr 01/PWP/2022 wystawiong przez firme CERBEX.

W sktad PWP CX2004 wchodzg nastepujace urzgdzenia;
» Urzgdzenie uruchamiajgce (UU PWP)

» Urzadzenie sygnalizacyjne (US PWP)
= Urzadzenie wykonawcze (UW PWP)

Dla zestawu PWP jednostka certyfikujgca wydata;
» Krajowg Ocene Techniczng - CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1 wydanie 1

= Krajowy certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych - 063-UWB-0426

Do sterowania urzgdzeniami uruchamiajgcymi i urzgdzeniami sygnalizacyjnymi
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu zastosowany bedzie kabel HDGs PH9O0.

Zasady nadzoru i konserwacji

PWP jest urzadzeniem przeciwpozarowym i winien by¢é poddawany przeglgdom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w:

= Polskich Normach,
= Dokumentacji Techniczno—Ruchowej — opracowanej przez producenta,
» |nstrukcji Obstugi — opracowanej przez producenta,

w okresach ustalonych przez producenta (nie rzadziej niz 1 raz w roku).

Wszystkie préby zadziatania, przeglady i ewentualne naprawy PWP winny by¢ udokumentowane
stosownymi protokotami.

Producent w ,Instrukcji obstugi” moze wskaza¢ podmioty upowaznione do dokonywania
okresowych przegladéw i napraw. Wigze sie to z odpowiednim przeszkoleniem oraz
dysponowaniem oryginalnymi czesciami zamiennymi.

Podstawy prawne:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
Tekst jednolity.

2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 — tekst
jednolity.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji

z dnia 18 maja 2018 r. zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2018 poz. 984).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z pézniejszymi zmianami)

6. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2020 r. poz. Poz.
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2297) .
1.7. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Stan obecny to rozdzielnica RG-ADM na kondygnacji pienicy w klatce nr Il oraz na kazdej
kondygnacji tablice bezpiecznikowo - pomiarowe. Istniejgce tablice pomiarowe zbiorcze nalezy
zdemontowad, liczniki rozplombowac, a w nowych tablicach zabiorczych TL-M/3 na kazdej
kondygnacji zostang zamontowane zabezpieczenia przedlicznikowe oraz liczniki pomiaru energii
elektrycznej z podstawami pod zabudowe licznikéw 1-no i 3-fazowych. Licznik Multimedi
przenies¢ do TB-ADM.

Uwaga, Moc bezpiecznika przedlicznikowego dobra¢ na roboczo po okazaniu przez wiadciciela
lokalu/mieszkania umowy przytgczeniowe;.

1.8. TABLICE BEZPIECZNIKOWE

Dla zasilania tablic mieszkaniowych oraz wszystkich urzgdzen podlegajgcych pod
administratora obiektu w budynku przewidziano tablice bezpiecznikowo-licznikowg RG-ADM w
kl. Il, TB-ADM w Kl.I i Il oraz TL-M/3 (tablica zbiorcza z licznikami) w zabudowie natynkowej-
stojacej obudowanej ptytami g/k. Lokalizacje tablic przedstawiono na rysunkach kondygnaciji.
Dobrano rozdzielnice prod. ABB i Vertom w zabudowie modutowej o stopniu ochrony min. IP30.
Wszystkie obudowy rozdzielnicy skreci¢ wzajemnie do siebie, wykonac¢ uziemienie i catosé
osadzi¢ do $cian budynku. Ostony i aparaty w polach zasilajgcych i podstawy licznikowe
przystosowac do oplombowania. Tablice w | klasie izolacji nalezy dodatkowo uziemi¢ za pomocag
przewodu np. LgY 4.

1.9. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
PIWNICE

Z rozdzielni administracyjnej RG-ADM i TB-ADM nalezy zasili¢ przewodem YDYZo 3x1,5
oprawy oswietleniowe z Zrédtem Swiatta LED, oprawy typu PLAFON LED nr Policyjny na
zewnatrz Kl. | i lll. Przewody uktada¢ pod tynkiem. £gczniki oswietleniowe umiesci¢ na wys. 1,35
m nad poditogg wewnatrz danej komorki lokatorskiej. Zastosowac oprawy oswietleniowe i
osprzet hermetyczny. Osprzet umiesci¢ w miejscach jak na rysunkach kondygnaciji.

PARTER | POZOSTALE KONDYGNACJE

Z rozdzielni administracyjnej RG-ADM i TB-ADM nalezy zasili¢ przewodem YDYZo 3x1,5
oprawy kanatowe i plafony. Laczniki oswietleniowe zastosowa¢ w porozumieniu z
Zamawiajgcym/Inwestorem. Zastosowac oprawy oswietleniowe i osprzet hermetyczny. Osprzet
umiesci¢ w miejscach jak na rysunkach kondygnacji.

1.10. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO-EWAK.

KL. SCHODOWE

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano wymiane oswietlenia klatek schodowych. Istniejgce
oSwietlenie zdemontowac i zda¢ zamawiajgcemu.
Zasilanie oswietlenia wykona¢ przewodami YDYzo 3(5)x1.5 wyprowadzonymi z tablicy
administracyjnej RG-ADM oraz TB-ADM. Przewody prowadzi¢ w klatce schodowej w tynku.
Oswietlenie zaprojektowano:
- obwdd oswietlenia podstawowego - stosowaé oprawy typu plafon np. BASIC 280 LED 13W z
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czujnikiem ruchu na podczerwien i przekaznikiem zmierzchowym. Szczegdéty pokazano na
planach instalacji i schemacie ideowym.

Sposoéb wykonania i sterowania oswietlenia.

Sposéb montazu opraw oswietleniowych w zaleznosci od specyficznych warunkéw
w pomieszczeniach oraz rodzaju stosowanych opraw na $cianach lub sufitach itp. Podobnie
w zaleznosci od rodzaju pomieszczen bedzie zastosowany osprzet szczelny lub zwykty.
Sterowanie os$wietlenia:
- na klatkach schodowych - czujnikiem ruchu,
- w pomieszczeniach pomocniczych - czujnikiem ruchu.
Calos¢ instalacji bedzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V, YDYzo 3(5) x 1,5mm2
uktadanymi p/t.

1.11. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO

KL. SCHODOWE

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego
klatek schodowych. Obliczenia wykonano za pomocg programu Dialux.

Wytyczne
° Jako zatozenia do projektowania przyjeto wytyczne zawarte w obowigzujgcych aktach
prawnych i normach. Do podstawowych zatozen projektowych nalezy:
° minimalny czas podtrzymania bateryjnego powinien wynosi¢ nie mniej niz 1h,
. maksymalny czas przetgczania na prace bateryjng < 2s
° minimalne natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej 1 Ix ( w osi drogi)
° wspotczynnik rownomiernosci oswietlenia wg normy (Emax:Emin nie wiecej niz 40:1) aby
wyeliminowaé zjawisko olsnienia przykrego,
° zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢ pomiedzy oprawami kierunkowymi z piktogramami i
wynikajgcg z niej rozréznialnosé znakdw ewakuacyjnych
. zastosowacé oprawy ewakuacyjne odpowiadajgce normie EN 60598-2-22:2001, ktére

muszg by¢ umieszczone przy kazdych drzwiach wyjsciowych oraz tam, gdzie jest to nieodzowne
dla uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych oraz tam, gdzie sg zamontowane
urzadzenia bezpieczenstwa. Oswietlenie ewakuacyjne musi zadziata¢ w przypadku zaniku
jakiejkolwiek czesci oswietlenia podstawowego (zanik napiecia podstawowego w rozdzielni
gtdéwnej oraz w kazdej strefie zasilanej z rozdzielni pietrowych),

° natezenie 5Ix w obrebie przyciskow ROP, oddymiania, hydrantéw wew., gasnic, oraz po
zewnetrznej stronie wyj$¢ ewakuacyjnych.

° Natezenie 0,5Ix w strefach otwartych >60m2,

° oswietlenie na drogach ewakuacyjnych winno zatgczy¢ sie w czasie nie dluzszym niz 2 s
po zaniku innych rodzajow oswietlenia elektrycznego,

° wszystkie urzadzenia, zaréwno przez swojg konstrukcje, jak i sposéb montazu, winny
posiada¢ odpornos¢ na oddziatywanie ognia w odpowiednio dtugim czasie

W skiad oswietlenia ewakuacyjnego wchodzg oprawy kierunkowe LED z piktogramami mocy 1W,
2W i 3W z autotestem montowane nad drzwiami i w ciggach komunikacyjnych na wysokosci 2,2m
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od posadzki oraz oprawy podstawowe z modutami awaryjnymi oznaczone jako ,kolorem
zielonym” na planie kondygnacji. Oprawy ewakuacyjne nalezy zasili¢ z nowoprojektowanego
obwodu os$wietlenia, przewodem YDYzo 3(5)x1,5 450/750V i zabudowa¢ w miejscach jak na
rysunkach kondygnaciji. Oprawy posiadajg akumulator i po zaniku napiecia bedg swieci¢ przez
min. 1 godzine. Nalezy stosowa¢ oprawy z autotestem. Dla opraw montowanych na zewnatrz
nad drzwiami ewakuacyjnymi modut elektroinwertera zabudowaé¢ wewnatrz budynku w odrebnej
obudowie lub zastosowac¢ oprawy z modutem 3-godzinnym. Oprawy ewakuacyjne pracujg w pracy
awaryjnej.
Wszystkie oprawy ewakuacyjne zastosowane w obiekcie muszg posiada¢ atest CNBOP, oraz
nalezy je oznaczy¢ konkretnymi numerami w celu identyfikacji co jest wymagane dla rejestrow
kontroli i testow systemu odwietlenia awaryjnego. Razem z dokumentacjag systemu i odpowiednimi
certyfikatami rejestr ma by¢ przechowywany w obiekcie przez osobe odpowiedzialng za obiekt i
udostepniany dla kontroli prowadzonej przez upowazniong osobe. W pomieszczeniach o
powierzchni przekraczajgcej 60m2 zastosowac¢ awaryjne oswietlenie strefy otwartej. Nalezy
przyjac¢ dla takiej strefy srednie natezenie oswietlenia na poziomie minimalnym réwnym 0,5Lx.
Podobnie jak do oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowal oprawy ktore posiadajg
elektroinwerter i po zaniku napiecia bedg swieci¢ przez min. 1 godzine.

Znaki bezpieczenstwa ewakuacyjnego zgodnie z obowigzujaca aktualng PN nalezy
umiescié¢ w poblizu lamp oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego winny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
CNBOP. Projekt urzgdzenia przeciwpozarowego nalezy uzupetnié o wymagane czynnosci
kontrolno-konserwacyjne jakie spoczywac¢ bedg na przysztym uzytkowniku instalaciji.

W ramach tego punktu nalezy uwzglednic:
= czynnosci kontrolne i konserwacja w tym;
a) okresowe sprawdzanie dziatania opraw oswietleniowych
b) badania petne instalacji
c) okresowe sprawdzanie pojemnosci akumulatora

= sposob dokumentowania czynnosci kontrolnych i konserwacyjnych w formie wskazéwek dla
uzytkownika (ksigzka przegladéw i konserwacji oraz protokoty okresowych badan natezenia
os$wietlenia ewakuacyjnego)

Ponizej przyktad fragmentu wymagan ochrony przeciwpozarowej, dotyczgcy przegladow i
raportowania pracy instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Raportowanie (dziennik):

Urzadzenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego podlegajg raportowaniu (PN-
EN50172:2005). Dziennik powinien znajdowac sie w obrebie obiektu pod nadzorem odpowiedzial-
nej osoby wyznaczonej przez prowadzgcego eksploatacje; powinien by¢ fatwo dostepny do kon-
troli przez kazdg upowazniong osobe.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujacych informacji:
= data zamowienia systemu, tgcznie ze swiadectwem okreslajgcym zmiany,

= data kazdego okresowego sprawdzenia i testu,

= dataizwiezle opisane szczegdty kazdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego te-
stu,

= data i zwiezle opisane szczegdty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw,
= data i zwiezle opisane szczegdty kazdej zmiany w instalacji oswietlenia awaryjnego,

= gdy stosowane jest jakiekolwiek urzgdzenie testujgce automatyczne, wéwczas powinny byé
opisane podstawowe charakterystyki i sposob dziatania urzadzenia.
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Zakres i termin przegladéw, kontroli, prob

W przypadku uzywania automatycznego urzadzenia testujgcego informacje powinny byc¢
rejestrowane co miesigc.

W przypadku wszystkich innych systemow testy wraz z zarejestrowaniem ich wynikow po-
winny by¢é wykonywane w nastepujgcy sposob:

a) Codziennie - nalezy wizualnie kontrolowac¢ wskaznik wtasciwej pracy.

b) Comiesiecznie - wigczy¢é w trybie pracy awaryjnej kazdg oprawe i kazdy wewnetrznie
oswietlany znak ewakuacyjny, poprzez symulacje awarii zasilania o$wietlenia podstawo-
wego, na okres wystarczajgcy do sprawdzenia, czy kazda oprawa swieci. W tym czasie
nalezy sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie wszystkich opraw oswietlenia awaryjnego i
podswietlanych znakéw.

Corocznie - wykonac ten sam test co comiesiecznie, a takze test petno okresowy, potgczony z
pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikéw

1.12. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

PODSTAWOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Podstawowa ochrona przed razeniem prgdem (ochrona przed dotykiem bezposrednim)
jest zapewniona przez izolowanie czesci czynnych oraz przez zastosowanie obudow tablic w
klasie izolacji.
W instalacji zaprojektowano réwniez wylgczniki ochronne réznicowopradowe, ktére w przypadku
jakiegokolwiek pogorszenia sie stanu izolacji w instalacji i przekroczeniu prgdu zadziatania
wytgcznika, powodujg wytgczenie kontrolowanego odcinka instalacji elektrycznej. Dla zakresu
opracowania dobrano wytgcznik réznicowoprgdowy RCD o pragdzie zadziatania 30mA. Przez
zastosowanie wylgcznika ochronnego osiggnieto dodatkowe zabezpieczenie przed
przypadkowym bezposrednim dotknieciem (nieuziemionego) elementu znajdujgcego sie pod
napieciem.

DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym przewidziano w
niniejszym obiekcie - szybkie wytgczenie: ukfad sieciowy TNC-S. Instalacje 1-fazowg nalezy
wykonac jako 3-przewodowg /L+N+PE/. Miejsce rozdziatu przewodu ochronno- neutralnego PEN
na przewdd ochronny PE i neutralny N wykonac nalezy w ztgczu UW PWP. Sprawdzi¢ rezystancje
uziemienia, ktéra nie powinna przekroczy¢ wartosci 10Q.

Obudowy metalowe catego osprzetu elektrycznego uzytego w instalacji nalezy przytgczyé do
przewodu ochronnego (PE). Wykorzysta¢ istniejgce uziemienie, jezeli jego wartos¢ rezystancji
jest Ru<10Q(sprawdzi¢ pomiarem). W przypadku wyzszych wartosci wykona¢ dodatkowe
uziemienie pionowe za pomocg bednarki FeZn 25x4 oraz sond uziomowych FeZn M18 L-6m.

MIEJSCOWE POtACZENIE WYROWNAWCZE

Zgodnie z postanowieniami normy (PN-IEC 60364-7-701:1999) w pomieszczeniach
tazienek, aneksow kuchennych (w pomieszczeniach wilgotnych) nalezy wykonaé lokalne
potgczenia wyréwnawcze tgczace wszystkie czesci przewodzace obce, znajdujace sie w strefach
1,213 ze sobg oraz z przewodem ochronnym obwodu gniazd wtyczkowych. Potgczenia wykonaé
przewodem DY 2,5 mm? w rurze RVKL9 pod tynkiem lub DY4 pod tynkiem.

Potgczeniami wyréwnawczymi, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 7, nalezy objg¢:
— instalacje wodociggowg wykonang z przewoddéw metalowych,

— metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

— instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodéw metalowych,
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— metalowe elementy instalacji gazowej,

— metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych,

— metalowe elementy przewodow i urzgdzeh do wentylacji i klimatyzac;i,
— metalowe elementy obudowy urzgdzen instalacji telekomunikacyjnej.

1.13. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi nalezy w ztgczu UW PWP zabudowaé
ograniczniki przepie¢ - uktad | np. DEHNventil modular. Ogranicznik podtgczyé przewodem
LgY95 do przewodow roboczych L1,L2,L3, N oraz do przewodu PE.

Ograniczniki Dehnventil nie wymagajg odstepéw i moga by¢ instalowane obok innych

urzadzen elektrycznych. Posiadajg optyczny wskaznik uszkodzenia i mozliwos¢ wymiany
uszkodzonego elementu zabezpieczajgcego.

1.14. UWAGI KONCOWE

Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢é poddane kwalifikacji jakosci i
oznaczone znakiem bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze
znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskie;j.

Catosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Wszystkie elementy metalowe instalacji elektrycznej, ktére nie posiadajg fabrycznego
zabezpieczenia przed korozja, nalezy pomalowac farbg rdzochronna.

Po wykonaniu prac elektroinstalacyjnych bruzdy nalezy zagipsowac, a $ciany pomalowaé
farbg emulsyjng w kolorze jak najbardziej zblizonym do istniejgcej kolorystyki.

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby i pomiary, ktére
przedstawi¢ w postaci protokotow pomiarowych koncowych.

Projekt rozpatrywac tgcznie z istniejgcg dokumentacjg budynku.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokonaé¢ pomiaréw wielkosci elektrycznych, a w
szczegoblnosci pomiar stanu izolacji i pomiar rezystancji uziemienia oraz sprawno$c¢
zabezpieczen wytgcznikéw przeciwporazeniowych.

Wszystkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z osobg petnigcg nadzor.

Zapewni¢ zgodno$¢ instalacji z wymogami prawa, przepiséw budowlanych, przepisow
pozarowych.

Dopuszcza sie zastosowanie produktéw rownowaznych o nie gorszych parametrach.
Przejscia przez strefy pozarowe zadtawic¢ pastg przeciwogniowg o odpornosci ogniowej
EI-120 w celu wydzielenia strefy pozarowe; .

Przewody typu PH90 (HDGs, HTKSH PH90) mocowaé przy pomocy uchwytéw EQ0 (np.
OBO BETTERMANN typu 1015) montowanych do $cian przy uzyciu stalowych tulejek
rozporowych oraz stalowych srub klasy E90.

Zgodnie z Dz.U.2021. poz.1213 -Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane, z wytgczeniem wyrobdw, o ktérych mowa w
art. 5 warunki wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych ust. 1, wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosc¢
wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

OPRACOWAL.:
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Budynek przy ul. Aleksandrowska 120

Pm WLZ 1 =(33mieszkania * 14,0kW) * 0,200 = 92 ,4kW
Pm WLZ 2 =(33mieszkania * 14,0kW) * 0,200 = 92,4kW
Pm WLZ 3 =(32mieszkania * 14,0kW) * 0,205= 91,8kW
Pm-ADM =1 * 14,0kW = 14,0kW

Pm-Multim = 1 * 2,0kW = 2,0kW

Pm(catos¢)=292,6kW

>P =292,6kW

lo=453A

Dla zasilania tablic TL-M, przyjeto przewody WLZy - 4 x LGs 35mm? + LGs 16mm (PE)
zabezpieczone rozlacznikiem bezpiecznikowym XLP-00 160A o wartosci 125A.

2.2. OBLICZENIE SKUTECZNOSCI DZIALANIA ZABEZPIECZEN ZWARCIOWYCH
JAKO ELEMENTOW OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ PRZEZ
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE PRADU.

1. OBLICZANIE IMPEDANCJI PETLI ZWARCIA

R,=R, +2-(R,,+R,+R,; +...)
X, =X, +2- (X, + X, +X,;+...)

Z,=4/R] + X}
gdzie:
Rz, Xz - rezystancja 1 reaktancja zastepcza obwodu zwarciowego [Q2]
Rr, Xr  -rezystancja i reaktancja transformatora [Q]
R, X1 - rezystancje 1 reaktancje obwodow odbiorczych niskiego napigcia [€2]
Zs - impedancja zastgpcza obwodu zwarciowego [(2]

2. OBLICZANIE PRADU ZWARCIA JEDNOFAZOWEGO

, 08U,
‘ ZS
gdzie:
1, - prad zwarciowy powodujgcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia [A]
Uy - napigcie fazowe wzgledem ziemi [V]

3. OBLICZENIE SKUTECZNOSCI ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA

1v>k : ]b
gdzie:
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k

Iy

- krotno$¢ zadziatania zabezpiecz. zwarciowego (z charakterystyki czasowo-pradowej) dla
czasu t=0,4s
- wartos¢ wktadki zabezpieczenia zwarciowego [A]

2.3. WYZNACZENIE PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA

gdzie:

ka

A9
Iz

l
Av

OBCIAZALNOSC PRADOWA DEUGOTRWALA

k,-A9-1,>1-Av-1

Bm

- wspotczynnik okreslajacy krotnosé przekroczenia obcigzalnosci dopuszczalnej
dtugotrwatej przewodu lub kabla podczas obcigzenia dorywczego

- wspotczynnik temperaturowy

- wartos$¢ obcigzalnosci dopuszczalnej dtugotrwatej dla przewodu lub kabla [A]

- wspotczynnik okreslajacy krotno$¢ zadziatania zabezpieczenia przecigzeniowego
- wspotczynnik termiczny zadzialania zabezpieczenia przecigzeniowego

Ipn- warto$¢ zabezpieczenia przecigzeniowego [A]

gdzie:

gdzie:

- czas trwania obcigzenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
- cieplna stata czasowa przewodu

Q44- temperatura dopuszczalna dlugotrwata przewodu

Jo
90

- faktyczna temperatura otoczenia (pracy)
- obliczeniowa temperatura otoczenia

Wyniki obliczen przekrojow przewodow ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradows
dhlugotrwalg przedstawiono w tabeli ,,PRZECIAZENIE”.
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2.3. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY

Remont instalacji elektrycznej WLZ, instalacji oswietleniowej: klatek

schodowych, wezta cieplnego, korytarzy piwnic i pom. Gospodarczych

BRANZA ELEKTRYCZNA
LOKALIZACJA: £6dz 91-224 ul. Aleksandrowska 120
INWESTOR: Spotdzielnia Mieszkaniowa "ROGATKA",

91-224 £6dz, ul. Aleksandrowska 118

Projektant sporzadzajacy informacje :

mgr inz. Marcin Tront
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UWAGA!!! NA
PODSTAWIE  NINIEJSZEJ]  “INFORMACJI” KIEROWNIK  BUDOWY  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ZOBOWIAZANY JEST
WYKONAC PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

3.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Przedmiotowa realizacja obejmuje wymiang¢ instalacji elektrycznej , wlz, tablic
bezpiecznikowych.
Ze wzgledu rodzaj prac elektrycznych, proponuje si¢ nastepujaca kolejnosé
wykonania robot:
- zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu inwestycji;
- wykonanie instalacji uziemiajacej;
- zabudowa tablic, wylacznikéw gléwnych
— wykonanie zasilania uktadow pomiarowych i tablic bezpiecznikowych ,
- wykonanie wewng¢trznych instalacji elektrycznych ,
- zabudowa wewngetrznych tablic bezpiecznikowych,
- zabudowa opraw i osprzetu dla instalacji oswietlenia podstawowego.

3.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na przedmiotowej parceli nie znajduje zaden dodatkowy obiekt budowlany poza
istniejagcym.

3.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
1 ZDROWIA LUDZI.

Lokalizacja inwestycji rodzi zagrozenia wynikajace z budowy projektowanego

obiektu zlokalizowanego w granicy dziatki, co pocigga za sobg koniecznos$¢:

- szczegblnej uwagi przed porazeniem pradem od elementoéw sieci energetycznych,

- szczegblnej uwagi ze wzgledu na niebezpieczenstwa wynikajace od elementéw
sieci gazowych 1 wodnych,

3.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

Zagrozeniem beda prace zwigzane:
-od ruchomych elementdéw sprzetu elektrycznego (w calym zakresie prowadzonych
prac),
- porazenia pradem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-montazowych
- upadku z wysokosci przy pracach montazowych instalacji oswietleniowej,

PODSTAWOWA SPRAWA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
BUDOWLANYCH JEST ZABEZPIECZENIE TERENU INWESTYCJI PRZED
DOSTEPEM OSOB TRZECICH.
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3.5.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie, oraz posiadac¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robo6t .
Instruktaze winne by¢ powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postepowania w przypadku
wystepowania zagrozen, tzn.:

- pracy na wysoko$ciach (réwniez z drabiny, rusztowania i kosza podnos$nika
samochodowego)

- przebywania w poblizu pracujacego sprzetu zmechanizowanego

- pracy w poblizu urzadzen pod napigciem,

- robot w poblizu uzbrojenia energetycznego,

- stosowania srodkéw ochrony osobistej,

- udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

3.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM  Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH w STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH  ZAGROZEN.

Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te musza by¢ wykonane na
podstawie polecenia pisemnego wystawionego kierujacemu zespotem ludzi przy
pracach zwigzanych z budowg sieci energetycznych. Przygotowanie miejsca pracy
i dopuszczenie do pracy dokonuje osoba petnigca funkcje dopuszczajacego. Do
celow komunikacyjnych na czas prowadzenia rob6t nalezy wykorzystac istniejace
ulice 1 drogi. Przekopami kontrolnymi nalezy ustali¢ potoZenie istniejagcego
uzbrojenia terenu.
W jednym z pomieszczen bedzie mozliwo$¢ udzielenia podstawowej pomocy
medycznej ewentualnym poszkodowanym w wypadkach. Bedzie tam umieszczona
apteczka lekarska oraz podstawowy sprzet BHP. Korzystanie z komunikacji
telefonicznej w gestii wykonawcy.
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Remont instalacji elektrycznej WLZ, instalacji o$wietleniowej: klatek schodowych, wezta cieplnego, korytarzy piwnic i pom. gospodarczych

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora

— Podktady budowlane branzy architektonicznej

— Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowania
— Wytyczne dotyczgce instalacji uzyskane od Inwestora

— Karty katalogowe wyrobow

— Inwentaryzacja obiektu

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu
wewnetrznych instalacji elektrycznej WLZ z przytgczeniem do mieszkan, wymiany tablic
rozdzielczych na korytarzach, tablic mieszkaniowych oraz instalacji o$wietlenia w pom. Wezia,
suszarni i pralni oraz o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego na drodze ewakuacji w budynku
mieszkalnym w todzi przy ul. Aleksandrowskiej 120.

Zakresem swym opracowanie obejmuje instalacje czesci wspolnych:
—wewnetrznych linii zasilajgcych (od istniejacego ztgcza kablowego do tablic mieszkaniowych)
—rozdzielnicy gtéwnej i rozdzielnic pietrowych, w tym uktadéw pomiarowych i zmian rozdzielnicy
administracyjnej (przeniesienie ustug)
—oswietlenia w pomieszczeniach ADM — wezet, suszarnie, pralnie, zsyp,
—oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego,
—potaczen wyréwnawczych gtéwnych
—-gtdwnego wytgcznika pragdu UW PWP,

1.3. DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie: z zlgcza kablowego ZK3 (klatka nr 8 — wg. odrebnego opracowania)

Pm WLZ 1 =(33mieszkania * 14,0kW) * 0,200 = 92,4kW
Pm WLZ 2 =(33mieszkania * 14,0kW) * 0,200 = 92,4kW
Pm WLZ 3 =(32mieszkania * 14,0kW) * 0,205= 91,8kW
Pm-ADM =1 * 14,0kW = 14,0kW

Pm-Multim =1 * 2,0kW = 2,0kW

Pm(catos¢)=292,6kW

1.4. STAN ISTNIEJACY

Budynek przy ulicy Aleksandrowskiej 120 to obiekt 3-klatkowy, gdzie tgcznie
zinwentaryzowano 98 lokali mieszkalnych. W klatce Il na kondygnac;ji piwnicy znajduje sie
gtéwna rozdzielnia RG-ADM, ktéra zasila 3* WLZ po jednym dla kazdej klatki schodowej.

Na kazdej kondygnacji liczac od 1 pietra do poddasza w klatce schodowej znajduje sie zbiorcza
tablica pomiarowa.
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1.5. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII

Budynek przy ul. Aleksandrowskiej 120 to obiekt mieszkalny wielorodzinnym 12-
kondygnacyjny, caty obiekt stanowi jedng strefe pozarowa, trzy segmenty zasilane sg z RG-ADM
w klatce nr Il

Istniejgcg Rozdzielnie RG-ADM na kondygnacji piwnicy klatce nr Il nalezy wymieni¢ na
nowg w dotychczasowej lokalizacji, pod nowe zabezpieczenia odptywowe (piony) nalezy wpig¢
projektowane WLZ w danej klatce-segmentu budynku zgodnie z schematem zasilania rys E-03.

Dla zasilania lokali mieszkalnych na kazdej kondygnaciji istniejg tablice licznikowe
zbiorcze, ktore nalezy wymieni¢ na nowe TL-M3 (max. Wysokosci 210cm — warunek konieczny
ze wzgledu na istniejgce rury z gazem), optymalna wysokosci to 200cm - przyktadowo obrazuje
rys E-06. Wolna przestrzen tablicy zabudowana bedzie na catej wysokosci ptytg g/k.

Dla zasilania projektowanych tablic licznikowych TL-M/... wyprowadzi¢ przewody WLZy
4xLGs 35(L1,L2,L3,N) + 1xLGs 16(PE) z RG-ADM, doprowadzi¢ do poszczegdlnych TL-M3
uktadajgc kabel w rurze ochronnej min @75 w szachcie instalacyjnym w pionie [za TL-M3].
Zasilanie tablic bezpiecznikowych mieszkaniowych TB-M wykona¢ za pomocg zigcz
odgateznych np. WLZ-70 i kabli YDYzo 5x6mm 0,6/1kV. Jako zabezpieczanie przedlicznikowe
stosowac rozitgczniki bezpiecznikowy np. 3P 63A D02 Z-SLS/CB/3 Uwaga, Moc bezpiecznika
przedlicznikowego dobraé¢ na roboczo po okazaniu przez wtasciciela lokalu/mieszkania umowy
przytgczeniowej.

W ztgczu kablowym, ztgczu UW PWP, rozdzielni RG-ADM zatozy¢ oznaczniki kablowe.
Oznaczniki powinny zawierac: typ, przekroj, trase kabla, date montazu.
Uwagal! - W istniejgcym ztgczu kablowym wymieni¢ wktadki topikowe na zgodne z wiz
zasilajgcym dany UW PWP w oparciu o schemat ideowy rys E-03. Projektowane tablice
bezpiecznikowe zasilajgce mieszkania zostang zabudowane w miejscach istniejgcych tablic.
Kable zasilajgce zostang doprowadzone po trasie istniejgcych przewodow — dopuszcza sie w
lokalu prowadzi¢ przewdd w korycie instalacyjnym PVC. Pozostate wneki po zdemontowanych
TB-M, osadzeniu nowych tablic w mieszkaniach i klatce schodowej nalezy obudowac ptytami
g/k z zachowaniem nalezytej starannosci i sztuki budowlane;j.

1.6. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytacznik pradu jako urzgdzenie wykonawcze UW PWP
wspolne dla klatki I, I, 11l zabudowac nalezy przy wejsciu do klatki schodowej Il na zewnatrz
budynku. Przy wejsciu do kazdej klatki schodowej nalezy zastosowac
zestawy z oznaczeniem:

= Urzadzenie uruchamiajgce opisane jako UU PWP
= Urzadzenie sygnalizacyjne opisane jako US PWP

Przycisk urzadzenia UU PWP wraz z US PWP (klatka I, klatka Il i klatka Ill) zaprojektowano

na zewnatrz tgcznika/wejscia do klatki schodowej, zasili¢ kablem HDGs 5x1,5 PH90, zabudowac
na wysokos$ci min.1,80m od posadzki .

Nacisniecie przycisku w UU PWP powoduje zadziatanie cewki roztgcznika mocy w

urzadzeniu wykonawczym UW PWP.

Cewke wytgcznika zabezpieczy¢ zabezpieczeniem nadprgdowym np. S204 C6A/3 oraz
automatycznym przetgcznikiem faz, cato$¢ objeta certyfikatem np. CERBEX. Zastosowac cewke
wzrostowa. Nacisniecie przycisku ,UU PWP” w danym segmencie spowoduje wyzwolenie cewki
i odfgczenie zasilania jednoczesnie dla segmentu budynku nr |, I1'i lll. Umiejscowienie
wytgcznikow UU PWP i US PWP przedstawiono na rysunkach — rzuty kondygnacji. Przewody
HDGs PH90 montowac¢ na uchwytach niepalnych PH90. Przejscia przez wydzielenia stref
pozarowych zadtawi¢ pastg przeciwogniowg np. HILTI CP620 EI 120min.

UWAGA. W budynku brak instalacji fotowoltaicznej. Budynek/segment nr |, 11, Il sg jedng

strefg pozarowa.
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Do zabudowy przewidziano wyrdb budowlany, Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — zestaw —
Urzadzenie wykonawczo-sygnalizujgce typu CX2004 legitymujace sie Krajowg Deklaracjg
Wiasciwosci Uzytkowych Nr 01/PWP/2022 wystawiong przez firme CERBEX.

W sktad PWP CX2004 wchodzg nastepujace urzgdzenia;
» Urzgdzenie uruchamiajgce (UU PWP)

» Urzadzenie sygnalizacyjne (US PWP)
= Urzadzenie wykonawcze (UW PWP)

Dla zestawu PWP jednostka certyfikujgca wydata;
» Krajowg Ocene Techniczng - CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1 wydanie 1

= Krajowy certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych - 063-UWB-0426

Do sterowania urzgdzeniami uruchamiajgcymi i urzgdzeniami sygnalizacyjnymi
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu zastosowany bedzie kabel HDGs PH9O0.

Zasady nadzoru i konserwacji

PWP jest urzadzeniem przeciwpozarowym i winien by¢é poddawany przeglgdom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w:

= Polskich Normach,
= Dokumentacji Techniczno—Ruchowej — opracowanej przez producenta,
» |nstrukcji Obstugi — opracowanej przez producenta,

w okresach ustalonych przez producenta (nie rzadziej niz 1 raz w roku).

Wszystkie préby zadziatania, przeglady i ewentualne naprawy PWP winny by¢ udokumentowane
stosownymi protokotami.

Producent w ,Instrukcji obstugi” moze wskaza¢ podmioty upowaznione do dokonywania
okresowych przegladéw i napraw. Wigze sie to z odpowiednim przeszkoleniem oraz
dysponowaniem oryginalnymi czesciami zamiennymi.

Podstawy prawne:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
Tekst jednolity.

2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 — tekst
jednolity.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji

z dnia 18 maja 2018 r. zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2018 poz. 984).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z pézniejszymi zmianami)

6. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2020 r. poz. Poz.
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2297) .
1.7. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Stan obecny to rozdzielnica RG-ADM na kondygnacji pienicy w klatce nr Il oraz na kazdej
kondygnacji tablice bezpiecznikowo - pomiarowe. Istniejgce tablice pomiarowe zbiorcze nalezy
zdemontowad, liczniki rozplombowac, a w nowych tablicach zabiorczych TL-M/3 na kazdej
kondygnacji zostang zamontowane zabezpieczenia przedlicznikowe oraz liczniki pomiaru energii
elektrycznej z podstawami pod zabudowe licznikéw 1-no i 3-fazowych. Licznik Multimedi
przenies¢ do TB-ADM.

Uwaga, Moc bezpiecznika przedlicznikowego dobra¢ na roboczo po okazaniu przez wiadciciela
lokalu/mieszkania umowy przytgczeniowe;.

1.8. TABLICE BEZPIECZNIKOWE

Dla zasilania tablic mieszkaniowych oraz wszystkich urzgdzen podlegajgcych pod
administratora obiektu w budynku przewidziano tablice bezpiecznikowo-licznikowg RG-ADM w
kl. Il, TB-ADM w Kl.I i Il oraz TL-M/3 (tablica zbiorcza z licznikami) w zabudowie natynkowej-
stojacej obudowanej ptytami g/k. Lokalizacje tablic przedstawiono na rysunkach kondygnaciji.
Dobrano rozdzielnice prod. ABB i Vertom w zabudowie modutowej o stopniu ochrony min. IP30.
Wszystkie obudowy rozdzielnicy skreci¢ wzajemnie do siebie, wykonac¢ uziemienie i catosé
osadzi¢ do $cian budynku. Ostony i aparaty w polach zasilajgcych i podstawy licznikowe
przystosowac do oplombowania. Tablice w | klasie izolacji nalezy dodatkowo uziemi¢ za pomocag
przewodu np. LgY 4.

1.9. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
PIWNICE

Z rozdzielni administracyjnej RG-ADM i TB-ADM nalezy zasili¢ przewodem YDYZo 3x1,5
oprawy oswietleniowe z Zrédtem Swiatta LED, oprawy typu PLAFON LED nr Policyjny na
zewnatrz Kl. | i lll. Przewody uktada¢ pod tynkiem. £gczniki oswietleniowe umiesci¢ na wys. 1,35
m nad poditogg wewnatrz danej komorki lokatorskiej. Zastosowac oprawy oswietleniowe i
osprzet hermetyczny. Osprzet umiesci¢ w miejscach jak na rysunkach kondygnaciji.

PARTER | POZOSTALE KONDYGNACJE

Z rozdzielni administracyjnej RG-ADM i TB-ADM nalezy zasili¢ przewodem YDYZo 3x1,5
oprawy kanatowe i plafony. Laczniki oswietleniowe zastosowa¢ w porozumieniu z
Zamawiajgcym/Inwestorem. Zastosowac oprawy oswietleniowe i osprzet hermetyczny. Osprzet
umiesci¢ w miejscach jak na rysunkach kondygnacji.

1.10. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO-EWAK.

KL. SCHODOWE

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano wymiane oswietlenia klatek schodowych. Istniejgce
oSwietlenie zdemontowac i zda¢ zamawiajgcemu.
Zasilanie oswietlenia wykona¢ przewodami YDYzo 3(5)x1.5 wyprowadzonymi z tablicy
administracyjnej RG-ADM oraz TB-ADM. Przewody prowadzi¢ w klatce schodowej w tynku.
Oswietlenie zaprojektowano:
- obwdd oswietlenia podstawowego - stosowaé oprawy typu plafon np. BASIC 280 LED 13W z
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czujnikiem ruchu na podczerwien i przekaznikiem zmierzchowym. Szczegdéty pokazano na
planach instalacji i schemacie ideowym.

Sposoéb wykonania i sterowania oswietlenia.

Sposéb montazu opraw oswietleniowych w zaleznosci od specyficznych warunkéw
w pomieszczeniach oraz rodzaju stosowanych opraw na $cianach lub sufitach itp. Podobnie
w zaleznosci od rodzaju pomieszczen bedzie zastosowany osprzet szczelny lub zwykty.
Sterowanie os$wietlenia:
- na klatkach schodowych - czujnikiem ruchu,
- w pomieszczeniach pomocniczych - czujnikiem ruchu.
Calos¢ instalacji bedzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V, YDYzo 3(5) x 1,5mm2
uktadanymi p/t.

1.11. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO

KL. SCHODOWE

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego
klatek schodowych. Obliczenia wykonano za pomocg programu Dialux.

Wytyczne
° Jako zatozenia do projektowania przyjeto wytyczne zawarte w obowigzujgcych aktach
prawnych i normach. Do podstawowych zatozen projektowych nalezy:
° minimalny czas podtrzymania bateryjnego powinien wynosi¢ nie mniej niz 1h,
. maksymalny czas przetgczania na prace bateryjng < 2s
° minimalne natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej 1 Ix ( w osi drogi)
° wspotczynnik rownomiernosci oswietlenia wg normy (Emax:Emin nie wiecej niz 40:1) aby
wyeliminowaé zjawisko olsnienia przykrego,
° zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢ pomiedzy oprawami kierunkowymi z piktogramami i
wynikajgcg z niej rozréznialnosé znakdw ewakuacyjnych
. zastosowacé oprawy ewakuacyjne odpowiadajgce normie EN 60598-2-22:2001, ktére

muszg by¢ umieszczone przy kazdych drzwiach wyjsciowych oraz tam, gdzie jest to nieodzowne
dla uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych oraz tam, gdzie sg zamontowane
urzadzenia bezpieczenstwa. Oswietlenie ewakuacyjne musi zadziata¢ w przypadku zaniku
jakiejkolwiek czesci oswietlenia podstawowego (zanik napiecia podstawowego w rozdzielni
gtdéwnej oraz w kazdej strefie zasilanej z rozdzielni pietrowych),

° natezenie 5Ix w obrebie przyciskow ROP, oddymiania, hydrantéw wew., gasnic, oraz po
zewnetrznej stronie wyj$¢ ewakuacyjnych.

° Natezenie 0,5Ix w strefach otwartych >60m2,

° oswietlenie na drogach ewakuacyjnych winno zatgczy¢ sie w czasie nie dluzszym niz 2 s
po zaniku innych rodzajow oswietlenia elektrycznego,

° wszystkie urzadzenia, zaréwno przez swojg konstrukcje, jak i sposéb montazu, winny
posiada¢ odpornos¢ na oddziatywanie ognia w odpowiednio dtugim czasie

W skiad oswietlenia ewakuacyjnego wchodzg oprawy kierunkowe LED z piktogramami mocy 1W,
2W i 3W z autotestem montowane nad drzwiami i w ciggach komunikacyjnych na wysokosci 2,2m
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od posadzki oraz oprawy podstawowe z modutami awaryjnymi oznaczone jako ,kolorem
zielonym” na planie kondygnacji. Oprawy ewakuacyjne nalezy zasili¢ z nowoprojektowanego
obwodu os$wietlenia, przewodem YDYzo 3(5)x1,5 450/750V i zabudowa¢ w miejscach jak na
rysunkach kondygnaciji. Oprawy posiadajg akumulator i po zaniku napiecia bedg swieci¢ przez
min. 1 godzine. Nalezy stosowa¢ oprawy z autotestem. Dla opraw montowanych na zewnatrz
nad drzwiami ewakuacyjnymi modut elektroinwertera zabudowaé¢ wewnatrz budynku w odrebnej
obudowie lub zastosowac¢ oprawy z modutem 3-godzinnym. Oprawy ewakuacyjne pracujg w pracy
awaryjnej.
Wszystkie oprawy ewakuacyjne zastosowane w obiekcie muszg posiada¢ atest CNBOP, oraz
nalezy je oznaczy¢ konkretnymi numerami w celu identyfikacji co jest wymagane dla rejestrow
kontroli i testow systemu odwietlenia awaryjnego. Razem z dokumentacjag systemu i odpowiednimi
certyfikatami rejestr ma by¢ przechowywany w obiekcie przez osobe odpowiedzialng za obiekt i
udostepniany dla kontroli prowadzonej przez upowazniong osobe. W pomieszczeniach o
powierzchni przekraczajgcej 60m2 zastosowac¢ awaryjne oswietlenie strefy otwartej. Nalezy
przyjac¢ dla takiej strefy srednie natezenie oswietlenia na poziomie minimalnym réwnym 0,5Lx.
Podobnie jak do oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowal oprawy ktore posiadajg
elektroinwerter i po zaniku napiecia bedg swieci¢ przez min. 1 godzine.

Znaki bezpieczenstwa ewakuacyjnego zgodnie z obowigzujaca aktualng PN nalezy
umiescié¢ w poblizu lamp oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego winny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
CNBOP. Projekt urzgdzenia przeciwpozarowego nalezy uzupetnié o wymagane czynnosci
kontrolno-konserwacyjne jakie spoczywac¢ bedg na przysztym uzytkowniku instalaciji.

W ramach tego punktu nalezy uwzglednic:
= czynnosci kontrolne i konserwacja w tym;
a) okresowe sprawdzanie dziatania opraw oswietleniowych
b) badania petne instalacji
c) okresowe sprawdzanie pojemnosci akumulatora

= sposob dokumentowania czynnosci kontrolnych i konserwacyjnych w formie wskazéwek dla
uzytkownika (ksigzka przegladéw i konserwacji oraz protokoty okresowych badan natezenia
os$wietlenia ewakuacyjnego)

Ponizej przyktad fragmentu wymagan ochrony przeciwpozarowej, dotyczgcy przegladow i
raportowania pracy instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Raportowanie (dziennik):

Urzadzenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego podlegajg raportowaniu (PN-
EN50172:2005). Dziennik powinien znajdowac sie w obrebie obiektu pod nadzorem odpowiedzial-
nej osoby wyznaczonej przez prowadzgcego eksploatacje; powinien by¢ fatwo dostepny do kon-
troli przez kazdg upowazniong osobe.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujacych informacji:
= data zamowienia systemu, tgcznie ze swiadectwem okreslajgcym zmiany,

= data kazdego okresowego sprawdzenia i testu,

= dataizwiezle opisane szczegdty kazdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego te-
stu,

= data i zwiezle opisane szczegdty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw,
= data i zwiezle opisane szczegdty kazdej zmiany w instalacji oswietlenia awaryjnego,

= gdy stosowane jest jakiekolwiek urzgdzenie testujgce automatyczne, wéwczas powinny byé
opisane podstawowe charakterystyki i sposob dziatania urzadzenia.
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Zakres i termin przegladéw, kontroli, prob

W przypadku uzywania automatycznego urzadzenia testujgcego informacje powinny byc¢
rejestrowane co miesigc.

W przypadku wszystkich innych systemow testy wraz z zarejestrowaniem ich wynikow po-
winny by¢é wykonywane w nastepujgcy sposob:

a) Codziennie - nalezy wizualnie kontrolowac¢ wskaznik wtasciwej pracy.

b) Comiesiecznie - wigczy¢é w trybie pracy awaryjnej kazdg oprawe i kazdy wewnetrznie
oswietlany znak ewakuacyjny, poprzez symulacje awarii zasilania o$wietlenia podstawo-
wego, na okres wystarczajgcy do sprawdzenia, czy kazda oprawa swieci. W tym czasie
nalezy sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie wszystkich opraw oswietlenia awaryjnego i
podswietlanych znakéw.

Corocznie - wykonac ten sam test co comiesiecznie, a takze test petno okresowy, potgczony z
pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikéw

1.12. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

PODSTAWOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Podstawowa ochrona przed razeniem prgdem (ochrona przed dotykiem bezposrednim)
jest zapewniona przez izolowanie czesci czynnych oraz przez zastosowanie obudow tablic w
klasie izolacji.
W instalacji zaprojektowano réwniez wylgczniki ochronne réznicowopradowe, ktére w przypadku
jakiegokolwiek pogorszenia sie stanu izolacji w instalacji i przekroczeniu prgdu zadziatania
wytgcznika, powodujg wytgczenie kontrolowanego odcinka instalacji elektrycznej. Dla zakresu
opracowania dobrano wytgcznik réznicowoprgdowy RCD o pragdzie zadziatania 30mA. Przez
zastosowanie wylgcznika ochronnego osiggnieto dodatkowe zabezpieczenie przed
przypadkowym bezposrednim dotknieciem (nieuziemionego) elementu znajdujgcego sie pod
napieciem.

DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym przewidziano w
niniejszym obiekcie - szybkie wytgczenie: ukfad sieciowy TNC-S. Instalacje 1-fazowg nalezy
wykonac jako 3-przewodowg /L+N+PE/. Miejsce rozdziatu przewodu ochronno- neutralnego PEN
na przewdd ochronny PE i neutralny N wykonac nalezy w ztgczu UW PWP. Sprawdzi¢ rezystancje
uziemienia, ktéra nie powinna przekroczy¢ wartosci 10Q.

Obudowy metalowe catego osprzetu elektrycznego uzytego w instalacji nalezy przytgczyé do
przewodu ochronnego (PE). Wykorzysta¢ istniejgce uziemienie, jezeli jego wartos¢ rezystancji
jest Ru<10Q(sprawdzi¢ pomiarem). W przypadku wyzszych wartosci wykona¢ dodatkowe
uziemienie pionowe za pomocg bednarki FeZn 25x4 oraz sond uziomowych FeZn M18 L-6m.

MIEJSCOWE POtACZENIE WYROWNAWCZE

Zgodnie z postanowieniami normy (PN-IEC 60364-7-701:1999) w pomieszczeniach
tazienek, aneksow kuchennych (w pomieszczeniach wilgotnych) nalezy wykonaé lokalne
potgczenia wyréwnawcze tgczace wszystkie czesci przewodzace obce, znajdujace sie w strefach
1,213 ze sobg oraz z przewodem ochronnym obwodu gniazd wtyczkowych. Potgczenia wykonaé
przewodem DY 2,5 mm? w rurze RVKL9 pod tynkiem lub DY4 pod tynkiem.

Potgczeniami wyréwnawczymi, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 7, nalezy objg¢:
— instalacje wodociggowg wykonang z przewoddéw metalowych,

— metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

— instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodéw metalowych,
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— metalowe elementy instalacji gazowej,

— metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych,

— metalowe elementy przewodow i urzgdzeh do wentylacji i klimatyzac;i,
— metalowe elementy obudowy urzgdzen instalacji telekomunikacyjnej.

1.13. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi nalezy w ztgczu UW PWP zabudowaé
ograniczniki przepie¢ - uktad | np. DEHNventil modular. Ogranicznik podtgczyé przewodem
LgY95 do przewodow roboczych L1,L2,L3, N oraz do przewodu PE.

Ograniczniki Dehnventil nie wymagajg odstepéw i moga by¢ instalowane obok innych

urzadzen elektrycznych. Posiadajg optyczny wskaznik uszkodzenia i mozliwos¢ wymiany
uszkodzonego elementu zabezpieczajgcego.

1.14. UWAGI KONCOWE

Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢é poddane kwalifikacji jakosci i
oznaczone znakiem bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze
znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskie;j.

Catosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Wszystkie elementy metalowe instalacji elektrycznej, ktére nie posiadajg fabrycznego
zabezpieczenia przed korozja, nalezy pomalowac farbg rdzochronna.

Po wykonaniu prac elektroinstalacyjnych bruzdy nalezy zagipsowac, a $ciany pomalowaé
farbg emulsyjng w kolorze jak najbardziej zblizonym do istniejgcej kolorystyki.

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby i pomiary, ktére
przedstawi¢ w postaci protokotow pomiarowych koncowych.

Projekt rozpatrywac tgcznie z istniejgcg dokumentacjg budynku.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokonaé¢ pomiaréw wielkosci elektrycznych, a w
szczegoblnosci pomiar stanu izolacji i pomiar rezystancji uziemienia oraz sprawno$c¢
zabezpieczen wytgcznikéw przeciwporazeniowych.

Wszystkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z osobg petnigcg nadzor.

Zapewni¢ zgodno$¢ instalacji z wymogami prawa, przepiséw budowlanych, przepisow
pozarowych.

Dopuszcza sie zastosowanie produktéw rownowaznych o nie gorszych parametrach.
Przejscia przez strefy pozarowe zadtawic¢ pastg przeciwogniowg o odpornosci ogniowej
EI-120 w celu wydzielenia strefy pozarowe; .

Przewody typu PH90 (HDGs, HTKSH PH90) mocowaé przy pomocy uchwytéw EQ0 (np.
OBO BETTERMANN typu 1015) montowanych do $cian przy uzyciu stalowych tulejek
rozporowych oraz stalowych srub klasy E90.

Zgodnie z Dz.U.2021. poz.1213 -Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane, z wytgczeniem wyrobdw, o ktérych mowa w
art. 5 warunki wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych ust. 1, wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosc¢
wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

OPRACOWAL.:
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Budynek przy ul. Aleksandrowska 120

Pm WLZ 1 =(33mieszkania * 14,0kW) * 0,200 = 92 ,4kW
Pm WLZ 2 =(33mieszkania * 14,0kW) * 0,200 = 92,4kW
Pm WLZ 3 =(32mieszkania * 14,0kW) * 0,205= 91,8kW
Pm-ADM =1 * 14,0kW = 14,0kW

Pm-Multim = 1 * 2,0kW = 2,0kW

Pm(catos¢)=292,6kW

>P =292,6kW

lo=453A

Dla zasilania tablic TL-M, przyjeto przewody WLZy - 4 x LGs 35mm? + LGs 16mm (PE)
zabezpieczone rozlacznikiem bezpiecznikowym XLP-00 160A o wartosci 125A.

2.2. OBLICZENIE SKUTECZNOSCI DZIALANIA ZABEZPIECZEN ZWARCIOWYCH
JAKO ELEMENTOW OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ PRZEZ
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE PRADU.

1. OBLICZANIE IMPEDANCJI PETLI ZWARCIA

R,=R, +2-(R,,+R,+R,; +...)
X, =X, +2- (X, + X, +X,;+...)

Z,=4/R] + X}
gdzie:
Rz, Xz - rezystancja 1 reaktancja zastepcza obwodu zwarciowego [Q2]
Rr, Xr  -rezystancja i reaktancja transformatora [Q]
R, X1 - rezystancje 1 reaktancje obwodow odbiorczych niskiego napigcia [€2]
Zs - impedancja zastgpcza obwodu zwarciowego [(2]

2. OBLICZANIE PRADU ZWARCIA JEDNOFAZOWEGO

, 08U,
‘ ZS
gdzie:
1, - prad zwarciowy powodujgcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia [A]
Uy - napigcie fazowe wzgledem ziemi [V]

3. OBLICZENIE SKUTECZNOSCI ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA

1v>k : ]b
gdzie:
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k

Iy

- krotno$¢ zadziatania zabezpiecz. zwarciowego (z charakterystyki czasowo-pradowej) dla
czasu t=0,4s
- wartos¢ wktadki zabezpieczenia zwarciowego [A]

2.3. WYZNACZENIE PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA

gdzie:

ka

A9
Iz

l
Av

OBCIAZALNOSC PRADOWA DEUGOTRWALA

k,-A9-1,>1-Av-1

Bm

- wspotczynnik okreslajacy krotnosé przekroczenia obcigzalnosci dopuszczalnej
dtugotrwatej przewodu lub kabla podczas obcigzenia dorywczego

- wspotczynnik temperaturowy

- wartos$¢ obcigzalnosci dopuszczalnej dtugotrwatej dla przewodu lub kabla [A]

- wspotczynnik okreslajacy krotno$¢ zadziatania zabezpieczenia przecigzeniowego
- wspotczynnik termiczny zadzialania zabezpieczenia przecigzeniowego

Ipn- warto$¢ zabezpieczenia przecigzeniowego [A]

gdzie:

gdzie:

- czas trwania obcigzenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
- cieplna stata czasowa przewodu

Q44- temperatura dopuszczalna dlugotrwata przewodu

Jo
90

- faktyczna temperatura otoczenia (pracy)
- obliczeniowa temperatura otoczenia

Wyniki obliczen przekrojow przewodow ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradows
dhlugotrwalg przedstawiono w tabeli ,,PRZECIAZENIE”.
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2.3. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY

Remont instalacji elektrycznej WLZ, instalacji oswietleniowej: klatek

schodowych, wezta cieplnego, korytarzy piwnic i pom. Gospodarczych

BRANZA ELEKTRYCZNA
LOKALIZACJA: £6dz 91-224 ul. Aleksandrowska 120
INWESTOR: Spotdzielnia Mieszkaniowa "ROGATKA",

91-224 £6dz, ul. Aleksandrowska 118

Projektant sporzadzajacy informacje :

mgr inz. Marcin Tront
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UWAGA!!! NA
PODSTAWIE  NINIEJSZEJ]  “INFORMACJI” KIEROWNIK  BUDOWY  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ZOBOWIAZANY JEST
WYKONAC PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

3.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Przedmiotowa realizacja obejmuje wymiang¢ instalacji elektrycznej , wlz, tablic
bezpiecznikowych.
Ze wzgledu rodzaj prac elektrycznych, proponuje si¢ nastepujaca kolejnosé
wykonania robot:
- zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu inwestycji;
- wykonanie instalacji uziemiajacej;
- zabudowa tablic, wylacznikéw gléwnych
— wykonanie zasilania uktadow pomiarowych i tablic bezpiecznikowych ,
- wykonanie wewng¢trznych instalacji elektrycznych ,
- zabudowa wewngetrznych tablic bezpiecznikowych,
- zabudowa opraw i osprzetu dla instalacji oswietlenia podstawowego.

3.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na przedmiotowej parceli nie znajduje zaden dodatkowy obiekt budowlany poza
istniejagcym.

3.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
1 ZDROWIA LUDZI.

Lokalizacja inwestycji rodzi zagrozenia wynikajace z budowy projektowanego

obiektu zlokalizowanego w granicy dziatki, co pocigga za sobg koniecznos$¢:

- szczegblnej uwagi przed porazeniem pradem od elementoéw sieci energetycznych,

- szczegblnej uwagi ze wzgledu na niebezpieczenstwa wynikajace od elementéw
sieci gazowych 1 wodnych,

3.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

Zagrozeniem beda prace zwigzane:
-od ruchomych elementdéw sprzetu elektrycznego (w calym zakresie prowadzonych
prac),
- porazenia pradem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-montazowych
- upadku z wysokosci przy pracach montazowych instalacji oswietleniowej,

PODSTAWOWA SPRAWA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
BUDOWLANYCH JEST ZABEZPIECZENIE TERENU INWESTYCJI PRZED
DOSTEPEM OSOB TRZECICH.
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3.5.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie, oraz posiadac¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robo6t .
Instruktaze winne by¢ powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postepowania w przypadku
wystepowania zagrozen, tzn.:

- pracy na wysoko$ciach (réwniez z drabiny, rusztowania i kosza podnos$nika
samochodowego)

- przebywania w poblizu pracujacego sprzetu zmechanizowanego

- pracy w poblizu urzadzen pod napigciem,

- robot w poblizu uzbrojenia energetycznego,

- stosowania srodkéw ochrony osobistej,

- udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

3.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM  Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH w STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH  ZAGROZEN.

Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te musza by¢ wykonane na
podstawie polecenia pisemnego wystawionego kierujacemu zespotem ludzi przy
pracach zwigzanych z budowg sieci energetycznych. Przygotowanie miejsca pracy
i dopuszczenie do pracy dokonuje osoba petnigca funkcje dopuszczajacego. Do
celow komunikacyjnych na czas prowadzenia rob6t nalezy wykorzystac istniejace
ulice 1 drogi. Przekopami kontrolnymi nalezy ustali¢ potoZenie istniejagcego
uzbrojenia terenu.
W jednym z pomieszczen bedzie mozliwo$¢ udzielenia podstawowej pomocy
medycznej ewentualnym poszkodowanym w wypadkach. Bedzie tam umieszczona
apteczka lekarska oraz podstawowy sprzet BHP. Korzystanie z komunikacji
telefonicznej w gestii wykonawcy.
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