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Projekt - SM Rogatka £6dz ul. Aleksandrowska 118 D IA Lux

SM Rogatka £6dz ul. Aleksandrowska 118 - Parter (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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SM Rogatka £6dz ul. Aleksandrowska 118 - Parter (Scena osSwietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Drogi ewakuacyjne

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $Srodkowa Linia $rodkowa
Srodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (Zad.)
Hall Wejsciowy 4.77 Ix 20.2 Ix 534 Ix 19.6 Ix 0.27
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 V4 V4

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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SM Rogatka £6dz ul. Aleksandrowska 118 - Parter (Scena oswietlenia awaryjnego)

Hall Wejsciowy

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $rodkowa Linia Srodkowa
Srodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (Zad.)
Hall Wejsciowy 4.77 Ix 20.2 Ix 5.34 Ix 19.6 Ix 0.27
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N4 N4
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SM Rogatka £6dz ul. Aleksandrowska 118 - Pietro I (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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SM Rogatka £6dz ul. Aleksandrowska 118 - Pietro I (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Drogi ewakuacyjne

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $rodkowa Linia $rodkowa
$rodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (Zad.)
Klatka Schodowa 9.79 Ix 21.51x 12.2 Ix 21.41x 0.57
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 V4 V4

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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SM Rogatka £6dz ul. Aleksandrowska 118 - Pietro I (Scena oswietlenia awaryjnego)
Klatka Schodowa

7.50 10 20 30 [Ix]
WI'aéciWOéci Emin_ Emaks Emin_ Emaks Ud IndekS
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $Srodkowa Linia $rodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (zad.)
Klatka Schodowa 9.79 Ix 215 Ix 122 Ix 214 Ix 0.57
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N4 N4
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SM Rogatka £6dz ul. Aleksandrowska 118 - Kondygnacja Powtarzalna (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe
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SM Rogatka £6dz ul. Aleksandrowska 118 - Kondygnacja Powtarzalna (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

Drogi ewakuacyjne

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Uqg Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia Srodkowa Linia Srodkowa
Srodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Klatka Schodowa 2.49 Ix 18.2 Ix 2.52 Ix 18.0 Ix 0.14
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4 N4

Wskazowki dotyczgce planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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SM Rogatka £6dz ul. Aleksandrowska 118 - Kondygnacja Powtarzalna (Scena oswietlenia awaryjnego)

Klatka Schodowa

5

11
h 4
-

}
§

S - IRy




Projekt - SM Rogatka t6dz ul. Aleksandrowska 118
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SM Rogatka £6dz ul. Aleksandrowska 118 - Kondygnacja Powtarzalna (Scena oswietlenia awaryjnego)

Klatka Schodowa

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $Srodkowa Linia $rodkowa
srodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Klatka Schodowa 249 Ix 18.2Ix 2.52 I 18.0 Ix 0.14
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N4 N4




